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Los nuevos diseños de los caños y accesorios 
TAMET para instalaciones sanitarias domiciliarias, 
conforman, con la JUNTA ELASTICA TAMET, 

un conjunto de la más alta eficiencia 

en el campo de la construcción moderna. 

Este sistema, que consta de UN SOLO ELEMENTO 
para efectuar la junta - un aro de caucho 
sintético NEOPRENO - tiene, entre otras muchas 
ventajas, su fácil instalación, la de ser 
sumamente económico y de duración ilimitada. 


CAÑOS CENTRIFUGADOS Y 
ACCESORIOS DE FUNDICION CON 


JUNTA ELASTICA 
TAMET íW) 


SE SUMINISTRAN CON 
NEOPRENO MATERIAL DE 


Solicitelos a su proveedor habitual. 
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muebles para el espacio que vivimos hoy 
rarine nallanrini 077. 


La chapa 


ideal. 
MAXIPLACA 


onolori 


de hasta 5 m. de largo... 


para cubiertas de techos, tinglados, galpones, garages, 
depósitos, pabellones, granjas, locales y 
toda construcción donde la calidad de la cubierta 
sea un imperativo de obra. 
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Próximo número 


La Comisión Municipal de la Vivienda de la Capital Federal con- 
cretó la construcción de un conjunto habitacional cuya realización 
representa una interesante solución para el problema de las villas 
de emergencia. En relación con el mismo tema presentaremos tra- 
bajos realizados por alumnos de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de Buenos Aires y seleccionados por su interés para 
la aplicación en prefabricación 


BIBLIOTECA 


BIBLIOTECA 


| VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS 


| S.A.1.C.l. y F. 


Los tubos para 
la construcción son 
buenos cuando 
no envejecen. 


MOSAICOS CON ESCALLAS DE MARMOL 


LOSETAS Y ESCALERAS 
EN MARMOL RECONSTITUIDO 


Para la instalación de calefacción y 
circuitos de agua caliente y fría, use 
tubos Famieca 85, de aleación de 

cobre. Por su cuidadosa 
elaboración mantienen sus 
propiedades, son resistentes a la 
corrosión y no forman 
incrustaciones. Fáciles de instalar 
y muy flexibles. Vienen 
preparados con sistema de unión 
a enchufe y a rosca 

Y son, básicamente, de larga vida. 
Esto es lo más importante. 


FAMIECA 85 

Tubos para instalaciones de la 
construcción. Aprobados por 
O.S.N. Resolución 20.139, 

Venta en nuestros distribuidores 
oficiales 


Distribuidores: 


MAYOLICAS “SAN LORENZO” 
AZULEJOS DECORADOS 
MAYOLICAS “¡GGAM” 
MOSAICOS CERAMICOS 


AV. F. LACROZE 3335 - TEL. 54-1868/0158 
BUENOS AIRES 


CORTINAS 


OMIETTO 


CORTINAS METALICAS 
PUERTAS DE ESCAPE ENROLLABLES 
CERRADURAS DE SEGURIDAD 
Dirección ELEVADORES ELECTRICOS 
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Fabricaciones 
Os 


Militares TABLILLA 
TOMIETTO s.c.a. 


N DOBLE NERVIO 
Fabricados por ECA, 
SANABRIA 2262/78 - Tel. 566-8555/4851 - Buenos Aires 


Carlos Fiorito 950, Modelo exclusivo 
Sucursal MAR DEL PLATA: Avenida Luro 7467 - Tel. 3-6761 


Avellaneda. Tel. 208-1231/3 Pat. N? 2830 


PROTECCION A TODO COLOR 


elastoní 


TECHADOS y 
REVESTIMIENTOS FLUIDOS 


Techados 
elastoméricos fluidos 


Revestimientos 
especiales para 
arquitectura moderna 
de: POLIURETANOS 


EPOXIES 
EMULSIONES ACRILICAS 


en 
«colidod y economía . 

«control de especificaciones 

servicio de post-venta Selladores 
diversidad de modelos de Thiokol y Resinas 
-plones de venta Acrílicas 


INDUSTRIA METALURGICA e 


6 ROTTAR is UN NUEVO CONCEPTO 


es coda día <más Rottari” EN REVESTIMIENTOS 


e 
La industria lider en INDUSTRIAS elastom S.A.1C. 


carpinteria metálica nfofelmfafi li fzfafofa] Gral. IRIARTE 3938/46 Tel. 91-3227/5795 


Buenos Aires 


Fábrica y Ventas: 
Virrey Loreto 2832 - Munro F.C.G.B. - Tel. 762-0219/0210/0947 


TECNICA REVISTAS DISENO LIBROS CURSOS INFORMACION 


CONGRESO 
SUDAMERICANO 


Entre los días 17 y 21 de sep- 
tiembre último se realizó en la 
ciudad de Buenos Aires, la Se- 
gunda Reunión de Trabajo de 
zada por el Centro Regional de 
los países del Cono Sur organi- 
Construcciones Escolares para 
América Latina y el Caribe 
(CONESCAL). Asistieron a la 
reunión delegados de Bolivia, 
Perú, Paraguay, Uruguay y Ar- 
gentina y dos delegados nica- 
ragienses en calidad de obser- 
vadores de la reunión. 

El temario tratado abordó los 
siguientes temas: aspectos ge- 
nerales de planeamiento edu- 
cativo y físico: grado de utili- 
zación del proyecto tendiente a 
cubrir el déficit; niveles y ra- 
mas de la enseñanza en que se 
aplica el proyecto; prado de 
aplicación del proyecto; nivel 
del planeamiento físico; adapta 
bilidad del proyecto a diversos 
medios peoclimáticos; política 
de inversiones que respalda el 
proyecto; nuevas tendencias del 
edificio escolar. En cuanto a 
los aspectos de diseño, se tra- 
taron los siguientes temas: di- 
seño arquitectónico; diseño es- 
tructural; instalaciones; mobi- 
liario y equipo; procedimiento 
administrativo de la ejecución; 
sistema constructiva y finan- 
ciamiento de las obras. 

Dentro de los temas discuti- 
dos exhaustivamente merecen 
señalarse los siguientes tópi- 
cos: características que debe 
tener un plan de construccio- 
nes escolares; relación entre el 
técnico y el político aplicados 
a esta tarea; flexibilidad de las 
licitaciones de obra; función de 
las cooperadoras; relación con 
los organismes crediticios in- 
ternacionales; modernización 
del sistema educativo; impor- 
tancia de la aplicación de la 
ingeniería de sistemas en los 
planes de contrucciones esco- 
lares. 
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VIVIENDAS 
ECONOMICAS 


Por medio del sistema de 
Ayuda Mutua se han realizado 
en la provincia de San Juan, 
en el lapso de 10 años, 1.400 
casas, construidas con bloques 
huecos de hormigón como ma- 
terial básico, Estas viviendas 
se han ejecutado con el apor- 
te de la mano de obra de sus 
futuros adjudicatarios mientras 
que el capital necesario para 
la adquisición de los materia- 
les se obtuvo de diversas fuen- 
tes fnancieras tales como la 
Secretaría de Vivienda, el Ins- 
tituto Provincial de la Vivien- 
da, la Dirección de Préstamos 
Personales, etc. 

Sobre la base de un ritmo de 
cuatro horas diarias de dedi- 
cación individual, ha sido po- 
sible alcanzar, en forma cómo- 
da, plazos de terminación, de 
15 y 16 meses de trabajo efec- 
tivo. El tipo de viviendas eje- 
cutado mediante este sistema 
corresponde en general a casas 


de 60 m' de superficie cubier 
ta que constan de tres dormi- 
torios, cocina, comedor, baño 
y lavadero, raelizados con mam- 
postería de bloques de hormi- 
gón armado, techo de losas 
cerámicas, pisos de hormigón 
alisado, instalación sanitaria 
de agua caliente y fría, inclu- 
yendo los artefactos, con ex- 
cepción del calefón y bidet, 
pero con sus conexiones pre- 
vistas. Igualmente se realizó la 
instalación eléctrica embutida 
y la carpintería de obra, ya 
sea de madera o metálica, ter- 
minándose los paramentos con 
Pinturas al agua, 
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NORMAS IRAM 
AL DEBATE 


El Instituto IRAM ha dado a 
discusión pública tres normas 
referidas a matoriales para 
construcción. La primera, nor- 
ma IRAM 1613 —Cales— esta- 
blece los métodos de análisis 
químicos de cales; su objeto 
es unificar todos los métodos 
de análisis químicos utilizados 
para las cales. Aunque los mé- 
todos de las normas IRAM 1508 
y 1626 no se han modificado 
sustancialmente, se han inclui- 
do métodos rápidos para la de- 
terminación de calcio y de 
magnesio, por complejometría, 
y de carbonatos, por gasometría. 

La segunda, norma IRAM 1664 
—Compuestos líquidos para la 
formación de membranas para 
el curado del hormigón—, es- 
tablece el método de ensayo 
de la reflectancia direccional a 
45, 0% de los compuestos lí- 
quidos para la formación de 
membranas para el curado del 
hormigón. Por último la norma 
IRAM 1692 —Cementos—, esta- 
blece los métodos de análisis 
químicos rápidos de cementos. 

En la elaboración de las nor- 
mas participaron más de 50 ex- 
pertos representantes de la pro- 
ducción, el consumo y la in- 
vestigación, 

Cabe destacar la importancia 
del periodo de discusión púb 
ca, va que perm'te recoger la 
opinión de todos los interesa- 
dos, quienes podrán formular 
observaciones ante el Instituto. 
Las mismas serán tenidas en 
cuenta antes de la aprobación 
de la norma. 
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EQUIPAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 


Hasta el próximo 10 de enero 
podrá verse en los salones de 
planta baja del edificio de 
Montevideo 938, la 9? Muestra 
de Productos y Diseños que or- 
ganiza el Servicio de Promo- 
ción Integral de la Sociedad 
Central de Arquitectos. La 
misma está referida al tema 
“Equipamiento de la vivienda”, 
y consta de dos áreas. 

En el primer ambiente se 
ven muebles de Castelar, cuyos 
artesanos trabajan exclusiva- 
mente con algarrobo, madera 


tratada de manera novedosa, 
ambientados con alfombras en- 
terizas y tapices que se ubican 
en paredes y solados, produci- 
dos por El Espartano. La ilu- 
minación está dada por nue- 
vos artefactos ll-ar. 

El equipamiento de la cocina 
muestra un ambiente completo 
con una nueva línea de Cho- 
lakian, terminada en lamina- 
dos plásticos decorativos en 
colores mate. La eliminadora 
muestra su línea de triturado- 
ras de residuos integradas al 
mueble pileta y Facelmet hace 
conocer su línea de purifica. 
dores y extractores de aire pa- 
ra la cccina. 
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CONGRESO DE 
CONSTRUCCION 
ESCOLAR 


Entre el 22 y 27 de octubre 
último se realizó en Lima, Pe- 
rú, la Primera Jornada de tra- 
bajo de construcciones esco- 
lares del área andina con la 
participación de representantes 
de Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Perú, y co- 
mo invitados especiales ' repre- 
sentantes de Argentina y Co. 
nescal, Por nuestro país asis- 
tió la arquitecta Maria del Car- 
men Soncini de Fugardo, in- 
vestigadora de DINAE. 

El temario tratado fue el si- 
guiente: aspectos generales de 
planeamiento educativo y físi- 
co; aspectos de diseño y as- 
pectos de ejecución y costo 
de obra. 

La Jornada se llevó a cabo 
en cumplimiento de una Reso- 
lución de la 1! Reunión de 
Jefes de Construcciones Esco- 
lares celebrada en Quito en 
1972 y ratificada por la IV 
Reunión de Ministrcs de Edu- 
cación celebrada en Caracas, 
en abril de 1973 


Los propós'tos de esta nueva 
reunión tuvieron por objeto lo- 
grar un entendimiento entre 
técnicos del área andina y un 
conocimiento general de las in- 
quietudes y problemas que ge- 
nera la problemática “hombre- 
espacio-educación en vistas a 
una educación para todos y a 
una educación permanente. 

Se consideró que existe una 
seria preccupeción en cada 
uno de los países intervinien- 
tes por racionalizar y norma- 
lizar el diseño de las cons- 
trucciones escolares refiriéndo- 
lo a un módulo generador. Me- 
diante este módulo universal 
se posibilitará el uso racional 
de materiales de acuerdo a las 
conveniencias técnicas y eco- 
nómicas de cada país. 

Como conclusión final se re- 
solvió: realizar una Segunda 
Jornada de Trabajo en Chile, 
en octubre de 19/4; gestionar 
en cada pais la creación de 
una unidad de investigación; 
concretar el intercambio de 
técnicos e información técnica 
y aprobar la elaboración de 
un proyecto de construcción 
escolar en una zona de Bolivia, 
con la participación de todos 
los países asistentes. 


POLIESTIRENO 
EXPANDIDO 


El poliestireno expandido se 
fabrica en nuestro país con el 
nombre de Styropor. Está cons- 
títuido por pequeñas perlas de 
plástico transparente que su- 
fren dos fases de expansión 
hasta formar un compacto blo- 
que de material moldeado a vo- 
luntad. Mediante una adecuada 
regulación del proceso de ex- 
pansión, se pueden fabricar ma- 
teriales con un peso extrema- 
damente bajo. Para la cons- 
trucción suele usarse con un 
peso específico aparente que 
está entre los 13 y los 20 
kilogramos por metro cúbico 

No obstante ese escaso peso, 
los materiales resultan muy re- 
sistentes a la compresión. Pa 
ra una carga de dos toneladas 
por metro cuadrado, conservan 
estabilidad — volumétrica — hasta 
una temperatura ubicada entre 
los 70 y los 85"C, según el 
peso específico aparente. Es 
úna importante propiedad de 
los materiales expandidos 
—compustes por verdaderas 


sticios — [ctlorra- ECT 


Lol fa fu] 


Pesos espacíficos del 
poliestireno expandido según 
donde se los aplique. 


burbujas de aire— su incapa 
cidad para absorver agua. Co 
mo el agua es buen conductor 
del calor y el aire no, el pro- 
ducto resulta un excelente ais- 
lador térmico. En las aplica 
ciones prácticas corresponde 
colocarlo del lado del techo o 
pared que va a recibir calor, 
debido a que la difusión de 
vapor de agua sigue la misma 
dirección que el descenso de 
la temperatura. 


Entre las numerosas aplica 
ciones prácticas de este mate- 
rial pedemos apuntar: aislante 
exterior vertical, uso poco co- 
mún en nuestro país; encofra- 
do recuperable y con posibil 
dades de volverse a emplear 
hasta unas veinte veces más; 
aislante debajo de chapas on- 
duladas de fibrocemento; ais- 
lante acústico en planchas tra- 
tadas especialmente; hormigo 
nes ligeros mediante el adicio- 
na-:iento de perlas de este ma- 
terial en las mezclas respecti- 
vas. 


Esquema que explica cómo 
se despegan los bloques de 
poliestireno expandido 

que han servido como 
enconfrado de vigas casetonadas. 


TECNOLOGIA DEL 
HORMIGON 


Ha quedado constituida re 
cientemente_la Asociación Ar- 
gentina de Tecnología del Hor- 
migón, institución sin fines de 
lucro que agrupará a los pro- 
fesionales, instituciones y em- 
presas interesadas en el estu- 
dio de la tecnología del hor- 
migón. El obietivo de la misma 
es lograr un conccimiento más 
profundo de ese material y 
que éste se pueda aplicar a la 
obtención de una mejor calidad 
en sus distintas aplicaciones. 

La secretaría de esta nueva 
asociación funciona provisoria- 
mente en San Martín 1137, Bue- 
nos Aires, T.E. 32-3048, interno 
001-2. 


INFORMACION 
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en la construcción 


INFORMACION 


NUEVO USO 
DEL URETANO 


Recientemente se ha incorpo- 
fado el empleo de la espuma 
expandida de uretano a las ta- 
reas de montaje y reparación 
de redes de baja tensión, en 
las que se manipulean masas 
aislantes de tipo bituminoso 
para el relleno de accesorios 
de cables subterráneos bajo 
tensión. La eliminación del fue- 
go y del manipuleo de líquidos 
densos a 150'C y la sencillez 
del método de aplicación de 
este material, fueron los objeti- 
vos principales perseguidos y 
logrados con este material que 
ha superado los ensayos preli- 
minares destructivos y soporta 


cubierto. 
Prefiera Atlántida. 


Entre las 
NUEVAS ALFOMBRAS 
ATLANTIDA 
está la alfombra que Ud. necesita. 


Nuevas texturas, nuevos colores 
y una calidad 
para cada uso y destino. 
Véalas en sus agentes oficiales 
y en todas las 
buenas casas del ramo. 


Alfombras 


ATLANTI Mba 


úavoranana auvimon 


aún los de envejecimiento ace- 
lerado en los laboratorios elec- 
tromecánicos. 


Para obtener el uretano se 
emplea una mezcla de dos pro- 
ductos denominados: isocianato 
y poliol. Ambos tienen una bue- 
na resistencia de aislación no 
menor de 300.000 kv. El poliol 
es inocuo para el ser humano 
y puede ser tocado sin que 
manche ni produzca efectos 
nocivos a la epidermis. El Íso- 
cianato tiene acción acidulante 
debiendo evitarse su contacto 
con las manos, no por ser agre- 
sivo sino para no mancharlas, 
aunque tampoco ataca la epi- 
dermis ni produce efectos se- 
cundarios. Ambos son indoros 
y no emanan gases, aun duran- 
te su manipuleo, 

Los componentes son provis- 
tos en dos botellas o bolsas de 
plástico independientes, cerra- 
das herméticamente. Para ela- 
borar el uretano, se mezcla am- 
bos componentes, dejando es- 
currir los envases" no menos de 
cinco segundos. Luego se aprie- 
ta la boca de la bolsa y se la 
agita hasta obtener un color 
homogéneo. Inmediatamente se 
vuelca el contenido dentro de 
la caja de empalme o terminal, 
escurriendo muy bien la bolsa 
y tapándola en seguida para 
evitar el escape de la espuma 
de uretano que se expande con 
fuerza rápidamente. Pasados no 
menos de 20 minutos, luego de 
haberse expandido la espuma 
de uretano dentro del empalme 
se precede a abrir la tapa de 
carga de la caja de fundición, 
observando si ésta se encuenrta 
totalmente llena. Se retira lue- 
go el calafateo provisorio entre 
las abrazaderas y la tapa de 
empalme. El llenado es satis- 
factorio si se observa que el 
uretano ha tratado de forzar la 
salida 
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PROMOCION 


El servicio de promoción in- 
tegral de la Sociedad Argenti- 
na de Arquitectos que inaugu: 
rara sus actividades a mediados 
de 1973 con un plan de expo- 
siciones de productos y siste- 
mas, reunió en sus salones de 
Montevideo 942, a un grupo de 
periodistas especializados. En 
la oportunidad, el arquitecto 
Victor Galiana, a cuyo cargo es- 
tá el área de las exposiciones 
mencionadas, dio a conocer los 
planes previstos en esta activi- 
dad para el año 1974. Ellos es- 
tán basados principalmente en 
la ampliación de las superficies 
disponibles, la apertura hacia 
un público menos especializado 
y la presentación de un mayor 
número de exposiciones. 


HOESCH 


PERFILES PARA 
CARPINTERIA 
METALICA 


CONFORMADOS EN FRIO 


PISOS - REVESTIMIENTOS y DECORACIONES 
HOESCH 
MARMOLES NACIONALES e IMPORTADOS E pelegrini y 


CARPENTER — CORLOK — FLEXIPLAST 


ALFOMBRAS ATLANTIDA — PORCELANA TSUJI 


CAMARGO 443 BUENOS AIRES TEL. 54-5267 


LA CAL EXA 
SUBLIME ¿3 
EN ORBITA! 


CAL AEREA HIDRATADA 
al | en bolsas de papel 3 pliegos con 30 Kgs. 


Mendoza | [Eli CEMENTERA ARGENTINA S.A. 
| Florida 1 - 4to. piso - Tel. 33-1521 al 28 
C. Correo N* 9 Córdoba - Tel. 36-431/434/437 
C. Correo N* 50 Mendoza - Tel. 14338 
DEPOSITO: Parral 198 (Est. Caballito) 
ATM 
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CONJUNTO PARROQUIAL 
SAN MARTIN DE PORRES 


Ubicación: Virrey Loreto 2151 de la 

Capital Federal. 

Proyecto y dirección: Arq. José Luis Eiras 
Empresa constructora: José A. Cardinali S.A. 


Un terreno angosto —8,70 m—, altura limitada mu- 
nicipalmente —11,60 m— y un profuso programa de 
necesidades determinaron el partido de desniveles 
múltiples resultante 

En principio se intentó mejorar la medida en ancho 
del terreno con la adquisición de una propiedad 
lindera, pero el costo de la misma comparado con 
la mejora sólo parcial del problema (el terreno tenía 
sólo 20 metros de profund'dad y 8,50 m. de frente) 
hizo desistir de la compra. 

En consecuencia, se encaró el proyecto intentando 
sacar el mayor partido de la realidzd. 

Las exigencias del programa eran: 

a) Iglesia para 200 personas sentadas y dependen- 

cias: sacristía, bautisterio, etc. 

b) Despachos: s'n fijar número se pidió que fue. 
ran la mayor cantidad posible, incluyendo lo- 
cutorios. 

c) Salas de reunión para pocas personas y salón 
parroquial para reuniones. 


d) Vivienda parroquial con dos dormitorios 

Aunque el programa no lo mencionaba, surgió la 
necesidad de programar un atrio interior amplio, que 
facilitara la expansión comunitaria previa y posterior 
a los oficios religiosos. Por una exigencia munic'pal 
retiro de la edificación a 3 m. de la línea munici- 
pal— ya estaba generado un atrio exterior que com: 
plementaria la cont'nuidad del atrio interior. 


Partido: 


La continuided calle, atrio exterior, atrio interior e 
iglesia, determinó el partido con la creación de tres 
zonas bien definidas: a) al frente la vivienda parro- 
quíal en dos niveles a los que se accede desde la 
calle por una escalera adosada a la medianera y 
que es de uso interno de la vivienda. Además se 
comunica fácilmente con la zona b) a través de es 
caleras de medio nivel 

(sigue en pág. 12) 


Vista de la fachada 
notándose el 

atrio exterior 
complementado 
hacia el 

interior 


El nivel de la nave 
(página opuesta) 
tiene el piso 

en leve rampa 
hacia el 
presbitero. 


(plantas 

de izquierda 

a derecha): 

Planta baja: 1, atrio 
exterior; 2, atrio 


5, bautisterio; 6, 
patio fondo. 


Primer piso: 

1, vacío sobre 
atrio exterior; 2, 
estar comedi 
3, cocina; 
4, toilette; 5, 
vacío sobre atrio 
interior; 6, toilettes 
públicos; 

7, despacho 
parroquial; 8, 
confesionario: 
3, nave superior; 
10, vacio sobre 
nave inferior. 


Segundo piso: 


1, balcón; 2, 
dormitorio; 3, baño; 
4, vacío sobri 


atrio interior; 
5, locutorios; 
6, sala de 
reuniones; 
7, vacíos 
sobre nave, 


Tercer piso: 
1, terraza; 
2, lavade 
3, vacío sobre 
atrio interior; 

4, estar diario de 
sacerdot 
5, toilette; 

6, azotea no 
transitable. 
Escala 1: 250, 
Abajo: 

cortes transversal 
y longitudinal. 
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b) Una zona intermedia que contiene las depen- 
dencias parroquiales en medios niveles y a los que 
se accede a través del atrio. 

c) La zona iglesia, que culmina 
buscada. 

En un nivel semienterrado, se desarrolla bajo el 
atrio, el salón parroquial de reuniones y en un se- 
minivel inferior a éste, la batería san'taria. 

El atrio es el nudo que articula las tres zonas y 


la continuidad 


que constituye la unión espacial del conjunto— ¡lu- 
minado cenitalmente logra con facilidad la visualiza- 
ción de todas las dependencias. 

Todas las bajadas sanitarias y ventilaciones nece- 
sarias se ubicaron en dos zonas —que se cerrarán 
con una estructura liviana— a los costados de los 
núcleos de escaleras. 

El grupo de san'tarios de la vivienda parroquial 
y sanitarios de público, se ventilan a través de con- 


ductos circulares de 0,20 m. de 
un haz que recorre el esp 
do un elemento distintivo prop 


diámetro que forman 
nún del atrio, crean. 


Vivienda Parroquial: 


Se arma en dos niveles. El inferior —ler. piso— 
contiene la cocina, el estar comedor y un toilette 
Desde el estar comedor se domina el atrio y el acceso 


a la iglesia, y se ilumina y ventila al frente a través 
de un balcón corrido. 

En el nivel superior —2? piso— se ubicaron dos 
dormitorios, con balcón al exterior y un baño de uso 
simultáneo compartimentado en lavabo, lavabo ino- 
doro y bidet, y dos duchas individuales. Sobre los 


dormitorios se ubicó una terraza accesible con local 
lavadero anexo. En el lavadero se colocó un termo- 
tanque que sirve a los baños inferiores y espacio 
para la ubicación de lavarropas y secarrcpas. 


BIBLIOTECA 


Las escaleras que 
resuelven 

el partido de 
cesniveles múltiples 
resultante. 


Los 

elementos del 
culto han 
recibido particular 
atención 
integrándose al 
diseño del edificio. 
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La iluminación 
natura! 

juega sobre 
distintos sectoras 


del interior 
de la iglesia. 
Aquí 


el altar recibe 

luz natural directa 
a través 

de un 

conducto superior. 


Dependencias parroquiales: 


Se desarrollan en la zona intermedia y desplazadas 
verticalmente con respecto a la vivienda en medios 
niveles. 

En el primer desnivel —medio nivel superior al 
del atrio y desde el que se domina el mismo y la 
entrada— se colocó el despacho parroquial y dos con- 
fesionarios laterales. Desde aqui también se accede a 
la planta superior de la iglesia y toilettes para ambos 
sexos. 

Sobre este nivel se ubicaron dos locutorios peque- 
ños y un salón de reuniones —que puede ser divi- 
dido en dos más chicos— y que recibe iluminación 
central. 

Cuimina este nivel una sala de estar diaria para 
reunión de los sacerdotes con distintos grupos co- 
munitarios, con toilette anexo, cuya iluminación y 
ventilación da a la azotea sobre la iglesia 


Iglesia: 
Para lograr la capacidad exigida de 200 personas 


sentadas, se pensó en la creación de un nivel supe: 
rior escalonado, de tal manera que permitiera las 
perfectas visuales y un balcón lateral y perimetral, 
para fieles parados y la ubicación del órgano y even. 
tual coro. 


Desde este nivel superior se accede al inferior a 
través de las escaleras generales o de una escalera 
ubicada sobre medianera y a un costado del pres 
biterio, para facilitar de esta forma el desplazamiento 
para la procesión de comunión. 

El nivel inferior —iglesia propiamente dicha— tie 
ne el piso en leve rampa hacia el presbiterio, Desde 
éste se accede a la Sacristia, con toilette anexo, 
ubicada enterrada bajo el presbiterio y con ilumina 
ción y ventilación por desnivel al patio de fondo. 
A un costado del presbiterio está ubicado el bautis- 
terio que conserva la pila bautismal de granito con 
tapa de madera, de la antigua iglesia. 


El conjunto está iluminado cenitalmente a través 
de amplios paños de baldosas de vidrio color ambar. 
El altar recibe luz natural directa, a través de un 
conducto que lo culmina. 


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE PORRES 


Ubicación Monroe, esquina Freyre de esta capital. 
Proyecto y dirección: Arq. José Luis Eiras 
Cálculo estructural: Ing. Arturo Bignoli 
Construcción: José A. Cardinali S.R.L, 


El partido surgió del pedido del Comitente, Padre 
Ricardo D. Duffy, de una iglesia poco profunda en 
la que la proximidad física de los fieles al altar 
fuese real, contrariamente a lo que ocurre en las 
iglesias tradicionales 

Se ubicó la iglesia sobre la calle Moreno, dejando 
el resto del terreno para la construcción de las de- 
pendencias parroquiales, a las que se accedería direc- 
temente por la calle Freire. Estas estarían comuni- 
cadas con la iglesia a través de la sacristía. 

La planta de la iglesia se divide en dos zonas bien 
diferenciadas: una franja ubicada al fondo y paralela 
a la calle Monroe donde se desarrollan el bautisterio, 
sacristía, presbiterio y coro y la otra que conforma 
la nave propiamente dicha. 

El presbiterio y la sacristía reciben luz natural 
permanente a través de un lucemario orientado al 
sur. El resto de la iglesia recibe luz a través de 
aberturas pequeñas que crean una semipenumbra 
que resalta la iluminación natural del presbiterio, 


La nave tiene “balcones” perimetrales, diferencia 
dos por su nivel del resto, que permiten la ubicación 
de fieles parados y la circulación hacia el coro, el 
bautisterio y la sacristía, sin tener que cruzar la 
nave. 

La cubierta se eleva hacia el altar, bajando brus 
camente sobre éste, logrando así la diferenciación 
nave-presbiterio acentuada por la distinta iluminación 

El piso de la nave baja en rampa hacia el altar tra 
tando de conseguir la convergencia espacial total ha 
cia_el mismo, como elemento principal de la iglesia. 

La estructura, la cubierta y el campanario, son de 
hormigón con encofrado de tablas cepilladas y que 
fue dejado a la vista, pintado con pintura acrílica 
del mismo color del hormigón. 

Sobre la cara de la cubierta que mira a Monroe, 
se colocaron paneles de fibras de madera aglome- 
rada —Consolite— que mejoran las condiciones acús 
ticas. 

Parte de las cañerías de instalaciones —bajadas 
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La iglesia 
propiamente dicha 
está ubicada 
sobre la 

calle Monroe, 
quedando 

las dependencias 
parroquiales 

sobre la ca 
Freyre, 


La luz natural 
llega al interior 
de la iglesia 

por medio de un 
lucernario 
orientado al Sur 
y de pequeñas 
aberturas 

que crean una 
semipenumbra. 
El juego de estos 
valores realza 

la ubicación del 
prebisterio 

y la sacristía. 


pluviales y caños de electricidad— fueron dejados 
vistas y pintadas. 

Las paredes fueron revocadas a la cal y pin 
en tonos de marrón. 

Los vidrios de las aberturas son armados, sin nin- 
gún color. 

El piso está revestido en fibra sintética —Tapizmel— 
color verde seco y naranja. 

El presbiterio tiene aplicaciones de cerámico 5 x 
5 color beige, piso de goma color terracotta y detalles 
—sede, barand'lla ambón y atriles— en cedro lus- 
trado natural. 


las 


El altar es de mármol blanco. El sagrario de hierro 
pintado y bronce está ubicado fuera del altar, a un 
costado del mismo. 


La sacristia —separada del presbiterio por un muro 
bajo— tiene armarios y mesada de cedro y laminado 
plástico blanco. 

En el bautisterio se colocó la primitiva pila bau- 
tismal de ónix. 

La iluminación artificial se efectúa por medio de 
lámparas reflectoras ubicadas perimetralmente y ocul- 
tas en el lucernario del presbiterio. 


La cubierta 
se eleva hacia 

el altar, 

bajando súbitamente 
sebre éste 

para acentuar la 
diferenciación 
respecto de 

la nave. 


Un cuidadoso diseño 
contempló la 
ejecución de los 
elementos sagrados, 
desde los 
candeleros 

hasta el sagrario. 


La estructura, 
la cubierta y 

campanario 

tienen encofrado de 

tablas cepilladas 

dejadas a la vista; 

van pintados con 

pintura acrílica del 

mismo color del 

hormigón. 17 


La planta de la iglesia señala los distintos niveles 

que marcan la sectorización indicada en el texto. En grisado 
diagonal se muestra el terreno donde se ubicarán las 
dependencias parroquiales. Escala 1:250. 


El presbiterio tiene aplicaciones de cerámico 5 x 5 
color beige y el piso color terracota. Los detalles de la sede, 
barandilla ambón y atriles en cedro lustrado natural. Corte longitudinal de la iglesia. 


Corte transversal de la nave, notándose 
las aberturas pequeñas de iluminación de la nave, 


Distintas vistas 

de la nave, apreciándose 
el sobrio tratamiento 
de los interiores 

y amoblamiento. 
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IGLESIA 
SAN ANTONIO GIANELLI 


Ubicación: Esmeralda 2800, 
de la ciudad de Rosario, Santa Fe, 
Proyecto y dirección: arq. Jorge Scrimaglio. 


Nómina de Contratistas intervinientes en la obra 
Albañilería: Pagniello, Cepeda, Domínguez. 

Hormigón Armado: Amancio Rodríguez, Ing. Allen. 
Herrería: José Poropat. 

Electricidad: DIMEN. 

Carpintería: Amado Montani. 

Aislaciones asfálticas: A. Allekote. 


(Donaciones de árboles por la Dirección Municipal 
de Parques y Paseos). 


(Las fotografías que ilustran el texto corresponden 
a Juan Esnaola). 


En la calle Esmeralda al 2800 de la ciudad de 
Rosario, está actualmente en construcción la iglesia 
parroquial de San Antonio Gianelli. El proyecto, que 
cuenta con la aprobación de la Comisión de Liturgia 
y arte sacro del Arzobispado local, ha sido realizado 
por el arquitecto Jorge Scrimaglio, bajo cuya d'rec- 
ción se hallan los trabajos. 

Actualmente la parroquia se halla a cargo del R. 
P. José Trápani. 


Características de la obra 


En un terreno de proporciones marcadamente longi- 
tudinal —50 metros de largo por 12 de ancho— con- 
tenido entre medianeras, el arquitecto ha querido 
encontrar la sugerencia y la inspiración para su obra. 

El lugar, direccionado de por sí, fue una magní- 
fica oportunidad para concatenar esa realidad exis. 
tente con la imagen de la Iglesia como el camino 
y el peregrinar de los hombres hacia Dios. 

He aquí la idea fundamental de esta obra: El 
Camino Abierto. Un camino que lejos de interrum- 
pirse en el interior del edificio, se proyecta más allá 
de él. El ábside o cabecera transparente —de todo 
el ancho y el alto de la nave— sirve de fondo al 
altar y hace que la iglesia participe plenamente de 
la luz y el verdor del pequeño monte de árboles 
criollos existente al fondo del terreno. (foto 3). 

Las paredes laterales y el techo que se continúan 
en el exterior más allá del ábs'de, acrecientan esta 
idea de avance y continuidad. El altar tendrá en- 
tonces como fondo ese marco de naturaleza, cuyas 
luces y tonalidades propias de las horas, los días 
y las estaciones traerán la presencia de la vida que 
se renueva y desarrolla sin cesar. 

La entrada a la iglesia se hace por una especie 
de patio de llegada (foto 1) cubierto por una pérgola 
formada por la misma losa del techo principal con 
agujeros cuadrados, 

El piso de ladrillos rojos, un estanque y mucho 
verdor de plantas y enredaderas en los canteros la- 
terales, complementarán el cuadro de este patio, 
que en su carácter recuerda a muchos de los patios 
de entrada de las casas del barrio Tablada, patios 
espontáneos de antíguas remembranzas criollas. 

A un costado de él, al pie de la torre y con en- 
trada directa desde el exterior, se halla la zona de 
confesionarios. Este espacio quedará a su vez estre- 
chamente ligado al estanque de la entrada, que ad- 
quiere así un rol simbólico junto a la zona peni- 
tencial. 

El interior de la iglesia (foto 2) queda encauzado 
lateralmente por una serie de paredes colocadas a 
45 grados respecto a las medianeras. Entre cada una 
de estas paredes existen aberturas vidriadas que 
permiten la entrada de aire y luz del exterior. 


Además, los pequeños espacios triangulares re- 
sultantes entre estas paredes diagonales y los mu- 
ros medianeros, se convertirán en canteros al mismo 
nivel de los antepechos. Diversas clases de plantas 
visibles desde el interior, tamizarán la luz que pe- 
netre por las ventanas. A 

De esta manera, a pesar de estar contenida entre 
medianeras, la iglesia estará rodeada de naturaleza 
y de luz, 

El techo está constituido por una losa a dos aguas 
de hormigón a la vista. Las tablas del encofrado 
se colocaron siguiendo la misma dirección de las 
paredes, Este mismo sentido tendrá el piso de la- 
drillos rojos. 


Tanto la puerta de entrada como el recorrido prin- 
cipal dentro de la iglesia (foto 4, planta), se hallan 
a un costado, de manera que el andar del hombre 
estará siempre acompañado por la proximidad de las 
paredes en zigzag. Además, tanto las visiones del 
altar como las del edificio en sí, se tendrán siem- 
pre en escorzo, obteniéndose mayor riqueza y var 
dad de perspectivas que las que pudieran derivar 
de un recorrido central. 

Una característica peculiar de esa iglesia está 
constituida por la disposición de los ladrillos, Las 
hiladas no son horizontales, sino que siguen la 
misma pendiente de las dos alas del techo origi- 
nando un movimiento ascendente hacia la zona uel 
altar. Este se halía ubicado sobre un basamento de 
ladrillos de prensa elevada 60 cm. sobre el piso de 
la iglesia. A ambos lados de él se ubican los am- 
bones de sólido y rústico ladrillo. 

El altar es una gran mesa de madera en voladizo 
apoyada en un vástago central empotrado en el sue- 
lo. A un costado de la zona del altar se encuentra 
una capilla lateral o camarín donde se ubicará una 
imagen de la Virgen en un hueco dejado en la pared. 

Tanto esta imagen como la del Santo Patrono, co- 
locadas a la derecha de la puerta de entrada, dando 
la bienvenida, han sido diseñadas por el propio ar- 
quitecto, Estas son las dos únicas imágenes, y es- 
tán hechas en base a listones de cedro colocados 
verticalmente, los que al superponerse originan una 
forma estalactítica, donde los rasgos puramente ana- 
tómicos aparecen “algo esfumados con el objeto de 
conseguir una visión más espiritualizada de los 
cuerpos, 

También han sido diseñados acorde con el carácter 
de la obra, los elementos para la celebración, tales 
como candeleros, vinagreras, ornamentos, etc. al 
igual que las estaciones del Vía Crucis que apare- 
cerán con un sentido de procesión penitencial en 
las paredes del costado izquierdo entre la torre y 
el altar. 

La torre sigue el m'smo movimiento de las pare- 
des y llevará una cruz calada en la superficie de 
ladrillo (ver foto 5, maqueta). 

La iluminación artificial se hará mediante artefac- 
tos de cemento colocados en los canteros, por fuera 
de cada ventana lateral, de suerte que la luz pene- 
trará al interior en forma indirecta, y al igual que 
la luz diurna, tamizada por las plantas de los can- 
teros. 

Ningún revestimiento ocultará la naturaleza de los 
materiales empleados: ladrillo, hormigón, madera; asi 
se conseguirá una atmósfera cálida y natural enri- 
quecida por el verde de las plantas, valioso com- 
ponente cromático de esta obra. 

Con estas palabras el arquitecto sintetiza su idea: 
“Yo he querido que el sentido religioso de la obra 
estuviera dado no por agregados más o menos cir- 
cunstanciales —una decoración— sino que el edifi- 
cio en sí —su carácter— estuviera impregnado des- 
de sus raices del carácter sacro: la naturaleza de 
la obra. 

“Y este carácter se nutre en la idea del camino 
y de la marcha hacia adelante, y todo en la obra, 
desde las formas hasta el último ladrillo debían 
contribuir para refirmarlo. 

“Una idea de liberación es una ansia de poseer lo 
sobrenatural. La Iglesia se presenta como la vía ca- 
paz de canalizarla y robustecerla, Aspiro a que la 
Obra pueda comunicar esto a los hombres de nues- 
tro tiempo sin sofisticación de ninguna especie.” 


Jorge Scrimaglio 


Una pérgola cubre el 
atrio, en forma de patio 
de llegada (foto de 
página opuesta). 


5: Derecha: 
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e SS 
IA E 


La disposición de. 
paredes a 45 gradp: 
forma pequeños 
espacios que 
quedarán converti 
en canteros 

a nivel de los 


además una 
singuar visión 
del altar en 
escorzo. 


El techo está 
constituido 

por una losa 

úe hormigón a la vista 
en dos aguas y su 
encofrado siguió 

la misma 

dirección de las 
paredes formando 
una nervatura en 
dirección al altar. 


antepechos, lográndoBBBLIOTECA 
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EL CONCURSO NACIONAL DE 
DISEÑO INDUSTRIAL 1973 


El Centro de Investigación del Diseño Industrial 
realizó en el mes de octubre último, el Concurso Na 
cional de Diseño Industrial 1973. En la oportunidad, 
concursaron 260 productos de fabricación nacional 
ubicados en ocho categorías distintas. A cada una 
de ellas, tanto en la sección de Diseño Argentino 
como en la de Diseño Extranjero, le correspondió un 
primer premio: el Sólido de Cobre, El gran premio 
Sólido de Plata, que representa la máxima recompen- 
sa del concurso y debe elegirse entre los primeros 
premios antes mencionados, fue declarado desierto 
ya que ningún producto alcanzó los méritos requeri- 
bles para su obtención. 


EL JURADO 


La selección de estos premios estuvo a cargo de un 
jurado compuesto por el señor Hugo Kogan, miembro 
del Comité Ejecutivo de CIDI, el arquitecto Reinaldo 
Lleiro y el ingeniero Basilio Uribe, ambos presidente 
y director técnico del CIDI, respectivamente. Este ju 
fado emitió su juicio en base a los siguientes cr 
terios de selección: uso y operación; factores de ries- 
Bo; servicio y mantenimiento; materales y sistema 
de producción; propuesta de uso y efecto total 

El análisis del conjunto de las presentaciones re- 
cibidas y las recompensas otorgadas reveló, en la sec- 
ción diseño argentino, una desproporción entre la 
cantidad de aquéllas y el número de éstas. El jura 
do consideró que, habiendo alcanzado ya el diseño 
argentino un buen nivel promedio, sólo cabía premiar 
s los productos que superaran ese nivel lo bastante 
como para destacarlos. Este último supuesto se dio 
ampliamente en los campos de electrodoméstica, ra- 
diotelefonía y televis'ón, donde la calidad de los en. 
víos respectivos obligó al jurado a considerarlos en 
un grupo aparte creando la categoría “2 bis”. Aún así 
el primer premio de este apartado debió otorgarse 
con carácter compartido, situación análoga a la que 
se produjo en la categoría 5, “textiles”. 


BASES DEL CONCURSO 


El Concurso Nacional de Diseño Industrial CID! 73, 
categoría Productos, se propuso estimular el buen 
diseño de los objetos fabricados nor la industria 
nacional, tanto se trale de diseños originales como 
de reproducciones autorizadas de diseños extranjeros. 

A los fines de este concurso se acordaron las s- 
guientes definiciones y alcances del término: 


a) Producto de buen d'seño. 

Se entiende por producto de buen diseño al 
objeto o conjunto de objetos que constituyen 
una entidad lógica, producida en serie o factible 
de serlo, acorde con conceptos tecnológicos 
correspondientes a la época y posibilidades pro- 
ductoras del país, cuyo costo haya sido anali- 
zado con un sano criterio económico en lo 
relativo a elección de materia prima, proceso de 
fabricación, competencia de mercado, etc. El 
alcance de la def nición se extende al estudio 
de los factores ergonómicos e implicaciones 
psicosociales. Sus modaliddes perceptuales: co- 
lor, textura, delineamientos parciales, gráfica, 
etc., estarán al servicio de la identificación del 
objeto, a su finalidad y a significados estéticos 
contemporáneos. Será de fácil conservación y 
mantendrá las características básicas durante 
toda su vida útil. 


b) Diseño Original 
Se entendió por tal, aquél que en principio reu- 


Primeros premios; 
Heladera Siam 140 
gabinetes y 

puertas con 
estructuras de 
perfiles con alma 

al acero. 

Paredes de chapas de 
acero esmaltada. 
Aislación de 
poliuretano inyectado 
in situ entre paredes. 
Bandeja de 
poliuretano moldeado 
y rejilla de acero 
zincado y barnizado, 
Puerta con 

cierre magnético, 
Capaciuad 315 dm. 
cúbicos. 


Amplificador 
profesional Ken 
Brown 1.000 
(categoría 2 bis: 
compartido). 
Potencia 76 WIHF 
monofónico 4 entradas 
para micrófono. 
Tecadisco magnético 
o cerámico. 
Monitores para cada 
una de las entradas. 
Gabinete de chapas 
de acero pintada 

y horneada, 

Frente de extrucción 
de aluminio. 


Televisor Televa. 
Gabinete de plástico 
ABS moldeado por 
inyección. 

Tapa posterior y 
superior de 
poliestireno 
moldeado por vacío, 
Transistorizado. 
Alimentación por 
batería 

12 V.CC o 220 V CA, 
tubo de 14”. 

Antena telescópica y 
entradas para 

antena exterior. 
Fuente de tensión 
regulada. 


niera características de una invención, ya sea 
en el orden técnico como en el funcional. Tam: 
bién aquél cuyas características formales se di- 
ferencien netamente de otras existentes para 
los objetos que cumplan la misma finalidad 


c) Rediseño 
A los fines de este concurso se interpretó como 
rediseño la modificación evidente de un original 
o rediseño anterior, basado sobre la neces dad 
de resolver condicionantes de orden tecnológico, 
económico o estético. No se consideró rediseño 
el mero cambio cromático o del delineamiento, 
texturas O gráfica si ello no provenía de una 
necesidad de revisión importante del producto. 


ORIGEN DEL DISEÑO 


El certamen se dividió en dos secciones: 
Diseño argentino y Diseño extranjero. 


En ambas scciones se recomendó la mayor pre- 
cisión sobre la autoria del diseño ya que ante la 
demostración de plagio o rediseño no declarado, el 
producto quedaba automát'camente descalificado 


FALLO DE JURADO 


El Jurado const'tuido por el Sr. Hugo Kogan, el Arq 
Reinaldo Leiro y el Ing. Basilio Uriba, luego de exa 
minar durante los días 29, 30 y 31 de agosto último 
los preductos presentados, decidió adoptar las s'guien: 
tes disposiciones: 


1) Ejercer su cometido con mayores exigencias que 
en competiciones anteriores, en lo cencerniente 
al diseño extranjero. Esta actitud fue asumida 
por entender que la participación de productos 
creados en el exterior, siempre tuvo como ob- 
jeto destacar los que sean aleccionantes por las 
diferencias que los hacen sobresalir frente a la 
industria local, al haberse acortado en muchos 
casos las distancias, de continuar estimulando 


2) Declarar desiertos los premios de algunas cate 
gorías en las cuales no había presentaciones con 
suficientes méritos 

3) Subdividir la categoría: Hogar y Oficina: máqui 
nas, aparatos y artefactos, creando otra aparte: 
Radiotelefonía, Televisión y afines, en virtud del 
alto nivel alcanzado por los envios respectivos, 
ya que de haberse mantenido la clasificación ini- 
cial, se hubieran creado situaciones de compe- 
tencia entre productos de ramas no comparables 
entre sí, pero de niveles equivalentes en cada 
una de “ellas. 


4. Otorgar las siguientes recompensas: 


PREMIOS 
SECCION DISEÑO ARGENTINO 


GRAN PREMIO, SOLIDO DE PLATA 
Declarado desierto. 


Manta modelo TA 
(de Noelí y Enrique 
Freire). 

Pura lana, hilada 
a mano. 
Tratamiento 
antipolilla. 


Tela para cortinas, 
modelo calado Recife 
(Visconti) 

Lana ondulada, lino, 
rayón, cheillia de lana, 
boutonné de nylon 
bouclé de fibrana, 
mecha de fibrana, 
boutonné de algodón 
y algodón retorcido. 
Ancho 130 m. 


Encededor 

de bolsillo 

Modelo Mach 2 
cromado negro 
Cabezal de latón y 
cuerpo de plástico 
ABS. Variante 
Cabezal y cuerpo 
de latón cromado, 


Encendido por 
sistema piezoeléctirco 
y gas butano. 
Molinillo de café 
Braun KSM 1. 
Plástico ABS 
moldeado por 
inyección. 

Recipiente y cuchillo 
de acero inoxidable, 
Tapa con aletas 
deflectivas. 
Interruptor de 
seguridad y 

aislación térmica. 
Variantes de color: 
ocre, rojo y blanco. 


Sistema AO 2. 
Paredes autoportantes 
(6 variantes de 
tamaño) 

que pueden unirse 
entre sí 

formando cualquier 
ángulo y permitiendo 
la compartimentación 
del espacio en 
distintas formas y 
tamaños. 

Piezas de fijación 
para estantes, 


luces, pizarrones, 
etc. 

Mesas independientes 
de variados tamaños 
y tipos. 
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CATEGORIA 1 
INDUSTRIA, CIENCIA Y TECNICA 


Máquinas, instrumentos y herramientas. 


PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Declarado desierto. 


MENCIONES HONORIFICAS 
* Tijera para puertas de bajar en muebles, modelo VC. 
Diseñador: Víctor Carozza. 
Productor: CH Centro de Arte y Diseño.. 
Consola de audio portátil, modelo 401-C1 
Diseñador: Ing. Oscar Bonello. 
Productor: Sistemas Profesionales Solidyne. 


CATEGORIA 2 
HOGAR Y OFICINA: 


Máquinas, aparatos y artefactos. 


PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Heladera modelo 140 con abstención del Ing. Basilio 
Uribe! 

Diseñador: Siam Di Tella Ltda 

Productor: Siam Di Tella Ltda. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Plancha automática, modelo 1070. 
Diseñador: Rediseño de Westinghouse. 
Productor: Atma S.A.I.C. 

Encendedor piezoeléctrico para gas, modelo Auroclick, 
Diseñador: Dpto. de Diseño Aurora S.A, 
Productor: Aurora S.A. 

Calefactor a combustible líquido, modelo Keroflama, 
Diseñador: Dpto. de Diseño Aurora S.A. 
Productor: Aurora S.A. 

Lámpara de mesa, modelo 3723. 
Diseñador: Eduardo A. Cabrejas y Arqto. Oscar Eyhé- 
rabide 
Productor: J. P. Cabrejas e Hijos S.A. 

Heladera, modelo 162 (con abstención del Ing. Uribe). 
Diseñador: Siam Di Tella Ltda. 
Productor: Siam Di Tella Ltda. 


PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 
(compartido) 
Amplificador profesional 1000. 

Diseñador: Marcos Kohan. 

Productor: Ken Brown Argentina S.A.I.C 
Televisor portátil transistorizado, modelo 14-D (por ma 
yoría), 


MENCIONES HONORIFICAS 


Diseñador: Dpto. de Ingeniería de Televa S.A. y Ju- 
lio A. Colmenero. 
Productor: Televa S.A. 

Amplificador profesional, modelo AT 510. 
Diseñador: Dpto. de Ingeniería de Audinac S.A..C 
Productor: Audinac S.A.!.C 

Radio reloj despertador, modelo 2316. 
Diseñador: Dpto. de Diseño de Delm Argentina S.A 
Productor: Delm Argentina S.A. 

Amplificador, modelo Pro X-600. 
Diseñador: Dpto. de Diseño de Ken Brown Argen- 
tina SA.I.C, 
Productor: Ken Brown Argentina S.A.I.C 

Televisor portátil transistorizado, modelo Micro 14 
Diseñador: Roberto Nápoli y Dpto. de Diseño de No- 
blex Argentina 
Productor: Noblex Argentina S.A.1.C. 


CATEGORIA 3 
HOGAR Y OFICINA: 


Servicios de mesa y cocina; accesorios. 
Declarada desierta 


CATEGORIA 4 
ESPARCIMIENTO: 


Juguetes; material para deportes, caza y camping 


PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Declarado desierto. 


MENCIONES HONORIFICAS 

Juguetes, modelos Hipopótamo y Vaca (por mayoria) 
Diseñador: Carlos A. Riolfi y Alicia Duffau de Riolfi. 
Productor: Mobi Decoraciones. 

Juguete, modelo Monografo (por mayoría). 
Diseñador: Ricardo Blanco. 
Productor: Producción Safari. 


Calefactor keroflama, 
A kerosene o gas oil, 
convección orientada 
hacia el frente. 
Gabinete de chapa 

de acero, 
terminación con 
pintura horneada, 
Dos modelos: 2.900 

a 6.800 c/h. y 

5600 a 12.000 c/h. 
Consumo máximo: 

1 litro por hora para 
12.000 calorías. 
combustible, 
Regulador de 

3 salidas de gases al 
exterior para facilidad 
de instalación. 


Lámpara para mesa 
modelo 3.123 
(Cabrejas). Base 

de bronce cromado, 
copas de aluminio 
pintado. 

Copas de 

articulación de 
movimiento universal., 
Capacidad 2x75 w. 


Heladera 162 (Siam) 
Gabinete y puertas: 
estructura de perfiles 
de plástico con alma 
de acero. 

Paredes de chapa 

de acero esmaltada 
Aislación de 
poliuretano inyectado 
“in situ” entre 
paredes. 

Congelador: frío seco, 
18" C. Refrigerador: 
frio húmedo, 
descongelación cíclica 
y evaporación 
automática del agua 
de descongelación 
Puertas con cierre 
magnéitco. 
Capacida 
442 dm. cúbicos. 


Televisor Portátil 
Micro 14 (Noblex) 
Gabinete de plástico 
ABS por inyección, 
tubo de 34 cm. 

14 pulgadas. 
Funcionamiento con 
220 VCA con baterías 
recargables, en el 
mismo televisor 

o con batería 

común de auto. 
Circuito integrado. 
Control de ganancia 
ajustable y atenuador 
“local-distancia”. 
Salida para audífono. 
Antena telescópica y 
antena exterior. 


CATEGORIA 5 
TEXTILES 


PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 
(compartido) 


Manta para cama, modelo TA. 
Diseñador: Noelí y Enrique Freire. 
Productor: Noelí y Enrique Freire 


Tela para cortinas, modelo Calado Recife. 
Diseñador: Josué H. Visconti. 
Productor: Manufacturas Visconti S.A, en F. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Tela para cortinas modelo Trama. 
Diseñador: Alberto Churba. 
Productor: Alpargatas S.A. 


Tela para cortinas, modelo Onda Expensiva 
Diseñador: Alberto Churba. 
Productor: Alpargatas S.A. 


Tela para cortinas, modelo Movimiento Contenido. 
Diseñador: Alberto Churba 
Productor: Alpargatas S.A. 

Tela para cortinas, modelo Vibración Horizontal 
Diseñador: Alberto Churba 
Productor: Alpargatas S.A. 


Tela para cortinas, modelo Atando Moños. 
Diseñador: Alberto Churba. 

Productor: Alpargatas S.A 

Tela para cortinas, modelo Girus, 

Diseñador; Dpto. de Diseño de Voila Niza. 
Productor: Politextil S.A.C. 

Tela para cortinas, modelo Corcovado. 
Diseñador: Dpto. de Diseño de Voile Niza. 
Productor: Politextil S.A.C. 

Tela para tapiceria, modelo Norte 043, 
Diseñador: Delia Berú y Marta Viñals. 
Productor: Taller Ocre. 

Tela para cortinas, modelo Lineas Diagonales. 
Diseñador: Natalio Churba. 

Productor: Tapiceria Natán 

Tela para cortinas, modelo Tobruk 
Diseñador: Josué H. Visconti 
Productor: Manufacturas Visconti S.A. en F 

Tela para cortinas, modelo Salta 11 
Diseñador: Josué H, Visconti. 

Productor: Manufacturas Visconti SAA. en F 

Tela para tapicería y/o cortinas, modelo Simoca. 
Diseñador: Josué H. Visconti 
Productor: Manufacturas Visconti S.A. en F 

Tela para cortinas, modelo Sinai 
Diseñador: Josué H. Visconti 
Productor: Manufacturas Visconti S.A. en F 


CATEGORIA 6 
TRANSPORTES: 


PRIMER PREMIO, SOLIDO DE COBRE 
Declarado desierto. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Vehículo expendedor de pescado. 
Diseñador: La Flor S.A.C.I.F.I 
Productor: La Flor S.A.C.I.F.I 


CATEGORIA 7 
MUEBLES 
PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Declarado desierto. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Sillón, modelo Induno 3/11. 
Diseñador: Ricardo Blanco. 
Productor: Indumar S.A. 


Silla, modelo Induno 3/1 
Diseñador: Ricardo Blanco. 
Productor: Indumar S.A. 


Silla plegadiza y apilable, modelo serie 5000 (por ma- 
yoría). 
Diseñador: Argtos. Ismael Rodrigo y César Casanova. 
Productor: Rodrigo Diseños S.A.C.l 


Juguetes hipopótamo 
y vaca (Mobi). 

Madera torneada y 
laqueada realizada con 
elementos standard. 


Juguete monógrafo 
(Ricardo Blanco”. 
Cuero de suela 
troquelada con una 
sola matriz 
resolviendo cortes, 
perforaciones y 
marcado. 

Variantes de material 
vinílico y cartón. 


Voile “Vibración 
horizontal”, Productor: 
Alpargatas S.A.1.C. 
Diseñad 
Alberto 


Voile 

“Haciendo moños”. 
Productor: Alpargatas 
S.A..C. 

Diseñador: 

Alberto Churba. 
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CATEGORIA 8 
VESTIMENTA: 
Declarada desierta. 
SECCION DISEÑO EXTRANJERO 
GRAN PREMIO SOLIDO DE PLATA 


Declarado desierto. 


CATEGORIA 1 
INDUSTRIA, CIENCIA Y TECNICA: 


Declarada desierta 


CATEGORIA 2 
HOGAR Y OFICINA: 
PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Declarado desierto. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Artefacto de iluminación, modelo Vance (color blanco) 
Diseñador: Quality System - Dinamarca. 
Productor: Aurora S.A. 


CATEGORIA 3 
HOGAR Y OFICINA: 
PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Encendedor de bolsillo, modelo Mach 2 (cromado y 
negro 

Diseñador: Braun AG - Alemania. 

Productor: Compañía de Productos Braun S.A.|.C. 


Molinillo de café, modelo KSM 1. 
Diseñador: Braun AG- Alemania 
Productor: Compañía de Productos Braun S.A.1.C. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Encendedor de bolsillo, modelo Smoki. 
Diseñador: Braun AG - Alemania. 
Productor: Compañía de Productos Braun S.A.1.C. 


Exprimidor para cítricos, moleo MPZ -. 
Diseñador: Braun AG- Alemania. 
Productor: Compañía de Productos Braun S.A.I.C 


Baldes térmicos para hielo, modelo Cylinda. 
Diseñador: Arne Jacobsen - Dinamarca. 
Productor: Steinthal S.A.I.C. 

CATEGORIA 4 

ESPARCIMIENTO: 

Declarada desierta 


CATEGORIA 5 


TEXTILES 
Declarada desierta. 

CATEGORIA 6 

TRANSPORTES: 


Declarada desierta. 


CATEGORIA 7 
MUEBLES 
PRIMER PREMIO SOLIDO DE COBRE 


Sistema de muebles, modelo AO 2, 
Diseñador: Robert Propst - Michigan, EE.UU. 
Productor: Colección S.A. 


MENCIONES HONORIFICAS 


Sillón, linea Knol! International, modelo Morrison Han- 
nah 2001. 


Diseñador: Andrew Morrison y Bruce R. Hannah, USA 
Productor: Interieur Forma S.A. 


Sillón, línea Knoll International, modelo Platner 1725. 
Diseñador: Warren Platner USA. 
Productor: Interieur Forma S.A. 


CATEGORIA 8 
VESTIMENTA: 
Declarada desierta. 


Tela “Corvocado' . 
Batista salvaje 
estampada de puro 
poliéster, Colección 
Voile Niza 73-14. 
Diseñador Diseñoniza 


Tela “Gyrus”, 
Batista salvaje 
estampada 

de puro poliester. 
Colección Voile 
Niza 73-74, 
Diseñador: 
Diseñoniza. 


Tela modelo 

“norte 043". 
Hurdimbre y lana 
merino, 

lana de cabra y 
bouclé grueso. 
Tratamiento antipolilla 
Taller Ocre. 


Tela “Tobruk”. 
Algodón mercerizado 
y fibra acrílica. 
Manufacturas 
Visconti S.A. 


A 
A 
010 


A 


CALA 


Tela “Salta 11" 
Algodón mercerizado, 
lana bouclé, bouttone, 
mecha flamee y rayón. 
Manufacturas 
Visconti S.A. 


Silla modelo 

Induno 3/1. 

Sillón modelo 
Induno 3/11. 
Estructura de madera 
de cedro torneada, 
Asiento de madera 
multilaminado con 
almohadón aplicado y 
terminación tinte y 
lustre al poliuretano. 


Tela “Simoca”. 
Algodón mercerizado, 
fibra acrílica, rayón, 
bouclé de rayón y 
bouttoneé de algodón, 


Sillón Platner 1725. 
(Línea Knoll). 
Estructura de varillas 
Terminación niquelada 
de hierro trafilado. 

o pintura simil 
empavonado. 
Almchadones de 
poliuretano forrados 
con cuero. 

Regatones de plástico. 


Tela Sinaí. Algodón 
mercerizado y fibra 
acrílica, 
Manufacturas 
Visconti S.A. 


Vehículo expendedor 
de pescado. 
Diseñador: 
La Flor S.A.C. 
Productor: 
La Flor S.A.C.L.F.. 


Baldes térmicos 
Acero inoxidable, 
de ace 
terminación pulita 
satinado. 

Aislación interna de 
fibra de vidri 
Capacidad 1, 2, 3 
cubeteras. 


Silla serie Saco 
(Rodrigo). 

Estructura de caño 
de hierro, con 

ter ación cromada. 
nto y respaldo de 
poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, 
Optativo: ancho lateral 
para acoplaje, 
apoyabrazos y pupitre. 


> 


Sillón Morris OA 
Hannah 2001, líea 
Gnoll. 

Estructura de 
fundición de 
aluminio. 

Asiento de poliuretano 
tapizado con cuero 
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EL «JUICIO DEL JURADO 


ÉS Reportaje al ingeniero Uribe, integrante del jurado 
del Concurso de Diseño Industrial CIDI 1973, 


—Entendiendo por industrial a los elementos de fa- 
bricación seriada, producción masiva y bajo costo re- 
lativo ¿por qué encontramos en el concurso objetos 

| que pueden considerarse artesanales o semi indus- 
triales? 


| —La producción que deja de ser unitaria, aunque 
sea en una pequeña serie de productos, puede con- 

| siderarse industrial. Cuando se produce una actividad 
permanente de una materia prima, podemos decir que 
estamos ante una realidad industrial o artesanía pro- 
toindustrial, o es parte de una industria en ciernes. 
En Europa hay varios ejemplos. En Alemania, tenemos 
la feria “Exempla” que se hace en Munich todos los 
años para rescatar para la industria, las capacidades 
individuales de los artesanos e introducirlos en la 
industria de gran serie. 


—¿Qué crit 


lo de selección privó en la ejecución? 


—El jurado emitió su juicio en base a los siguien- 
tes criterios de selcc'ón: uso y operación; factores de 
riesgo; servicio y mantenimiento; materiales y siste- 
mas de producción; propuestas de uso y efecto total. 

Esto se puede explicar con el equipo de la selec- 
ción de A O 2 diseñado por Robert Propst y presen- 
tado por Colección. Es un producto económico, en 
relación a todas las ventajas que facilita. Permite un 
mejor aprovechamiento del espacio, tiene una pro- 


EDICIONES DE ARQUITECTURA 


LA ESCALERA 


ducción muy senc'lla y resuelve un problema: es de- 
cir el mínimo de privacidad en una planta abierta. 


—¿Qué es forma dentro del diseño o más precisa- 
mente, qué hubiera pasado si al televisor premiado 
en lugar de cambiarle la forma se le hubiera dejado 
la forma tradicional y se le hubiera cambiado la par- 
te eléctrica? 


—En ese caso no hubiera recibido n'ngún premio. 


—¿Es decir que las formas son fundamental: 


—Si, lo son especialmente como elemento de co- 
municación. Cuando hablamos del diseño, hablamos 
de los aspectos formales, lo cual no significa sola- 
rente hablar de los aspectos estéticos. Estos aspec- 
tos formales constituyen la vía para la educación y 
el mejoramiento de la cultura adquisitiva del com- 
prador, siempre que no sea una cosa agradable que 
¡ecubre, oculta o falsifica, una realidad desagradable. 

Son nada más que la forma de aparición y presen- 
tación de la realidad del producto. Cuando se tiene 
un proyecto técnico resuelto, éste se tiene que vin- 
cular con el usuario y la vinculación se la hace a 
través de la forma, no de su mecanismo íntimo. Lue- 
go, la forma y la función no son cosas distintas, sino 
dos formas de hablar de la misma cosa. No hay for- 
ma sin función ni función sin forma y la forma debe 
estar adecuada a una realidad concreta. 


'PODODODODOVIDIVIVOVIVIDINAIIVIVOVIVIDIVADIVIVIVIVOVIVIDIVILIVIDIDADO: 


DISEÑOS DE NUCLEOS URBANOS 
ibbert, Escenologí 


por Frederick 
el urbanista, el 
páginas. 


VIVIENDAS PARA HOY Y PARA SIEM?RE 


). Fachadas y planos de 38 viviend: 


dibujos con ejemplos de chimen: parrillas, te un número indi 
para su construcción. Cómo solucionar defectos de construcción. inas de plantas. : 
104 páginas. diseñar casas com buena distribución interna y 
Rustica $ ley 18.168 45— disposiciones munici honorarios y otros datos 
para los futuros propietarios, Taj y 8 páginas a 
cuatro colores, 
RENOVANDO NUESTRAS CIUDADES Rústica $ ley 18.188 Pr 
Miles L. lean. El a 
A e a ada maanífida. DETALLES DE CARPINTERIA METALICA 
200 página: por Victor Hugo Soto. Láminas con encuadern; 

Rústica $ ley 18.188 ... a 6— plástico que permite sacarlas fácilmente para su cómoda uti 
xación. Puertas, Ventanas, Ventiluces, Marcos, Balconos, Tava- 
rrollos, Portones de Garajes, Puertas Telescó; y muchos otros 

INTEGRACION DE TIERRA, HOMBRES a A de A 

Y TECNICA El ejemplar $ ley 18.188 .8— 
por el Ing. Jowé Bonilla. Bases para la planificación de ciudades 

y regiones. 96. páginas. LA MADERA AL SERVICIO DEL ARQUITECTO 

Rústica $ ley 18. AA 5.— (Ira, Serie) 
por Severino Pita. Con 49 láminas con novedosa encua: 
ción plástico que permite sí 
contiene: La madera y sus propi 

tor, La urbanización del Valle del ventanas. Todos los tipos de ventanas con o sin cortinas de 
transformación de la de millones de perso- enrollar, persianas y mosquitero. Marcos vidriados. Persiamas. 
tan el valle | gran río por ls más estupenda Cos 5 de enrollar. Taparrollos. Láminas a escala con todos 
aventura de planificación democrál 224 páginas. letalles constructivos. 
Rústica $ ley 18.188 ........... I= El ejemplar $ ley 18.188 . . 


SO00000oooo: 


poso: 


30 ertcrue su peoimo a: EDITORIAL CONTEMPORA S.R. L. 


SARMIENTO 643 


45-1793-2575 BUENOS AIRES 


Encuadernado $ ley 18.188 n— 


LA ELABORACION DE UN DISEÑO (l) 


JULIO COLMENERO, 


Primer premio, Sólido de Cobre compartido, 
por mayoría, televisor portátil 
transistorizado, modelo 14 D, 

diseñador perteneciente 

al departamento productor de TELEVA, 


—¿Qué se pretendió cambiar al lanzar al mercado 
un nuevo televisor, dar una nueva imagen, abaratar 
los costos, promover la venta, facilitar el armado o 
cubrir alguna necesidad no prevista hasta el momen- 
to por la industria televisiva? 


—El televisor lanzado es un producto totalmente 
nuevo y es una respuesta a la necesidad de los usua- 
ños. Las medidas de este televisor están cond'cio- 
nadas a las medidas del tubo o sea que hay una re- 
lación muy íntima entre los elementos técnicos y 
los elementos formales que van a resultar. Luego se 
dio como un elemento más para mejorar el uso, el 
acrílico humo que mejora la visibilidad diurna, Como 
elemento de ventaja del d'seño formal de la carcaza, 
podemos aportar la carencia de recovecos, la faci 
lidad de limpieza y las perillas al mismo nivel de 
la misma. 
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Además la matricería está pensada en forma eco- 
nómica, adecuada a las necesidades económicas de 
la empresa y lógicamente, cuando se pensó en lan- 
zar un nuevo televisor, el deseo fue sacar un muy 
buen producto al mercado. La carcaza está hecha de 
ABS y la manija es de nylon reforzado con lana de 
vidrio, 

Claro que en todo esto tiene que ver el deseo de 
toda empresa de reforzar su imagen. Mediante una 
búsqueda coherente en la línea de sus productos, se 
trata, al reforzar la imagen del producto, lograrlo tam- 
bién con relación a la imagen de la empresa. Esto 
ocurre cuando una industria llega al grado de madu- 
rez necesaria como para afrontar con valentía el de- 
safio en el gusto del público tan deformado en 
nuestro país por la imposición de modelos extran- 
jeros. 


—¿Cómo trabaja el equipo en un diseño industrial? 

—El diseñador, en este caso, diseñador no cautivo, 
se integra con el equipo técnico y se logra un tra- 
bajo de equipo desde la definición del producto 
hasta el momento de la producción. 


BIBLIOTECA 


Pé dibujos señalan 
la 
de control 
accesorios en el 
aparato: vista posterior 
(izquierda) 

y visto desde 

arriba (dibujo de 

la derecha) 


Las fotografías 
muestran a la 
:quierda el aparato 
istintas posiciones, 
notándose en 

vista lateral las 
pequeñas patas que 
levantan ligeramente 
1 ángulo 

de la pantalla 
para mejorar la 
Las tres fotografías 
de la derecha ilustran 
sobre la facilidad 

de su despiece. 


ón. 
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LA ELABORACION DE UN DISEÑO (II) 


Ricardo Blanco, 


mención honorífica en la categoría 7: 
muebles, por su sillón 
modelo Induno 3/1 y por su silla, 


modelo Induno 31 
—¿Por qué lanzó su diseño de silla al mercado? 
En este momento el mercado no está dando 


respuesta en el orden profesional, sólo lo está ha- 
ciendo en el plano de la competencia comercial. 
trató de buscar algo que no hubiera en el mer 
cado, una silla de patas redondas, construida en ma- 
dera. Se la hizo en contraposición a todos los ele- 
mentos redondos que actualmente se están dando en 
ño cromado. O sea se pretendió cubrir una nece 
sidad puramente formal, respondiendo a medidas an- 
tropométricas elementales 


—¿Cómo surgió la idea de la silla? 


Pensando que el mercado estaba saturado con 
las formas escandinavas, surgó la silla de naturales 
planos simplemente para quebrar esa imagen. Luego 
que el mercado se abarrotó de este tipo de sillas, 
surgió la idea de quebrar nuevamente esta imagen 


con una silla de patas cilíndricas y enfatizar tod 
lo cilíndrico como ocurre con la silla 
dos los elementos lineales son 
asiento que es una lámina, creando así un mayor con 
traste, Se eligió como material la madera de cedr 
macizo trabajado al tupí porque esta madera e 
de las que más hay en plaza, la que tiene el pr 
más lógico y la que perm'te mejor teñido. Lleva un 
almohadón aplicado de tela a elección. La constr 
ción de la silla se realiza a caja y espiga. Todos 
los diseños están vinculados a la manera de produ- 
cirlos, No puede haber diseño pensado en forma, 
fuera de su contexto tecnológico definido. Por eso 
se eligió la madera y la forma surje por contraposi 
ción y además para investigar ciertas vinculaciones 
o sea lograr soluciones formales de áción como 
sor: cilindro con cilindro. 


—¿Cómo juega el diseñador dentro de la sociedad 
actual? 


—Es un oficio más. No es un mito. Puede ser 
que el diseñador en este momento no responda de 
la mejor manera a los intereses de la sociedad, como 
no responden muchos oficios. Cuando estén creadas 
las condiciones necesarias para seivir a los interese: 
sociales, estaremos presentes para trabajar. Al di 
señador le paga la empresa y no el usuario, lue; 
es otro elemento más de venta que tiene la em 


El sillón 
y la silla 
Induno 31 se 
muestran aquí en 
despiece y en vistas 
laterales, de frente 
y posterior. 


Induno 3/1 


LA ELABORACION DE UN DISEÑO (III) 


Ismael Rodrigo, 


mención honorífica en la categoria 7: muebles 
por su silla plegadiza 
y apilable, modelo serie 5.000, 


—¿Qué origen tiene la silla 5.000? 


—No tiene un origen único. Respondió a la ne- 
cesidad de dar una imagen distinta y que prestara 
un servicio más: la plegabilidad. Era una necesidad 
de mercado y luego fue una necesidad de invención 
al encontrar una utilidad nueva. Esta silla tiene la 
posibilidad de levantar el asiento sin que se pliegue 
toda la silla dando la utilidad para cines, anfiteatros, 
etc, Una silla plegable tradicional en un anfiteatro 


ocupa el lugar de la silla más el del pasillo. Esta 
nueva silla ocupa un 20% menos que la tradicional. 
Además tiene la posibilidad de ser utilizada en ex- 
teriores. Tiene cuatro patas y no dos, líneas como 
base y siene la menor cant dad posible de caño. Su 
estructura está configurada por una U que es el 


respaldo y patas delanteras al mismo tiempo y otra 
U que es el asiento y las patas traseras que confi- 
guran el tensor intermedio que rigidiza toda la silla. 


El mecanismo de plegamiento fue patentado en la 
Argentina, Brasil, Inglaterra, EE.UU., Italia y otros 
paises. Al patentar ese mecanismo en tres meses 
sin ninguna objeción se sintió que se estaba ante 
una idea original porque lo que se patentó fue el 
sistema de las U y las uniones y luego entonces se 
desarrolló el diseño formal de la silla en sí misma. 
De esta silla se hicieron tres o cuatro posibilidades 
distintas, tres o cuatro matrices de plástico y caño. 


Durante el proceso nos dimos cuenta de que ade- 
más de plegable era apilable. En la silla de primera 
calidad, el plástico es reforzado con fibra de vidrio. 
La segunda serie es igual de forma: caño con un 
cromado de calidad media y el asiento y el respaldo 
están realizados en termoplástico que resulta más 
económico, La tercera es una silla realizada total- 
mente en plástico sin estructura de acero. Está 
realizada bajo la misma patente. Se han hecho en- 
sayos de carga hasta la rotura de caño, del plano 
y voladizo y se dimensionó por ensayo y no por 
cálculo para que siguiera la misma resistencia de 
la silla (Giley) de primera calidad apilable. Soporta 
250 kilos en el borde, Todo el conjunto del trabajo 
de diseño representa un ejemplo de investigación 
y desarrollo de un producto en el cual no se ha es- 
catimado esfuerzos ni profesionales ni económicos e 
independientemente, sin tener en cuenta resultados 
económicos futuros, Esta silla fue investigada duran- 
te casi dos años. 


La estructura de la silla 
lón son de 

de cedro 

con asiento de 
madera multilaminada 
con almohadón aplicado 
y terminación tinte y 
lustre al poliuretano. 
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LA ELABORACION DE UN DISEÑO (IV) 


Noelí Freire, 


primer premio Sólido de Cobre compartido 
en la categoría 5: textiles 

para tapicería y decoración por su manta para cama, 
modelo T.A. 


—¿Qué característica especial tiene la producción 
de su taller? 


—Hay dos caracteristicas que distinguen a la pro. 
ducción del taller que poseo junto con Enrique 
Freire: la lana que utilizamos es hilada con huso 
o con rueca, según el retorcido que exijan las telas 
a tejer. También las teñimos nosotros mismos, lo 
que nos permite obtener matices especiales dentro 


de un mismo tono o en combinaciones de colores 


especialmente estudiados para extraer todas las pi 

sibilidades estéticas de la rusticidad del material 
y de la técnica empleada por nosotros. Como dato 
interesante podemos destacar además que uno de 
los telares puede producir paños de hasta 225 cm 
de ancho, 


—¿Qué experiencias han tenido en el exterior? 


—Bueno, junto con Enrique Freire iniciamos nues- 
tro aprendizaje de las técnicas del telar manual en 
Europa, en la comunidad del Arca de Lanza del Vasto, 
donde ' permanecimos durante un año aproximada- 
mente, Luego trabajamos en la Heimatwerkschule de 
Zurich, El año pasado el ingeniero Basilio Uribe se- 
leccionó tres mantas nuestras para integrar el envío 
a la exposición “Exempla” a la que por primera vez 
había sido invitado nuestro país. 


La manta de lana 
premiada en el concurso, 
ha sido realizada con un 
tratamiento antipolilla. 


LA ELABORACION DE UN DISEÑO (V) 


Jorge Sciagia, de la firma Colección S. A. y encar 
gado de la presentación del modelo AO 2 


—diseñado por Robert Propst de Michigan EE.UU.— 
que recibiera el primer premio, 

Sólido de Cobre compartido correspondiente 

a la sección Diseño Extranjero, 

categoría 7: muebles. 


¿En qué consiste el sistema Action Office 2? 


—El sistema Action Office 2 está formado por ele- 
mentos autoportantes que permiten límitar espacios 
sin cerrarlos totalmente. El objetivo fue conseguir 
que el entorno del trabajo de oficina, tuviera ciertos 
estados y propiedades determinados que se conside. 
ran positivos. Una de estas metas es coordinar el 
conjunto de objetos auxiliares existentes en la ofi- 
cina integrándolos dentro de un sistema total. Un 
primer grupo está constituido por aquellos elementos 
que están en relación directa con el cuerpo del 
usuario, por ejemplo el asiento y la mesa de trabajo, 
cuyo diseño se efectuó teniendo en cuenta las rela- 


ciones antropométricas de estos objetos y el hombre 
El segundo grupo está integrado por aquellos objetos 
que no están en función directa con el cuerpo del 
usuario: y que constituyen no obstante un microclima: 
el teléfono, la máquina de escribir, el telespeaker. 
Finalmente el tercer grupo comprende a los elemen- 
tos que aseguran la habitabilidad del lugar: sistema 
de acondicionamiento climático y sistema de ilumi 
nación. 


—¿Cómo surgió la idea del A O 2? 

—Surgió para responder a una necesidad funcio- 
nal de agrupar los elementos de una oficina con 
cierta armonía estilística y posicional. Hace ocho 
años se creó con este fin la Corporación de Inves: 
tigaciones Herman Miller a cuyo frente se colocó 
a Robert Propst. Durante este lapso se estudió el 
problema recibiendo los aportes de la psicologia, la 
sociología y la ergonomía, con el propósito de diseñar 
un sistema que solucione los desajustes existentes 
en este campo, responda a metas racionales e integre 
en un todo a los viejos elementos independientes. 


El sistema 
Action Office 2 
permite delimitar 
espacios sin 
cerrarlos. 
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TECNICA REVISTAS DISENO LIBROS CURSOS INFORMACION 


ARCHITECTURAL 
DESIGN 


Vol. XLIII - Julio 1973. 


Sumario: Summaries French (417); 
Cosmorama (419); Planning in 
China (929); Briefing (436); Round 
up (464); Catalogue (477); Letters 
(481); Summaries German (482). 


Evidentemente, los techos 

y cubiertas desplegables 

o corredizos constituyen 

una vieja idea. Desde los 
paraguas asirios del siglo XIII 
antes de Jesucristo y los 


romanos, hasta ros días, 
el hombre ha continuado 
desarrollando nuevas técnicas y 
métodos de realización de 
este tipo de cubiertas, 

Este ejemplar de Architectural 
Design dedica un artículo 
muy completo sobre el tema, 
documentando con un 
panorama histórico todo el 
proceso hasta llegar a 
ejemplificar las obras más 
importantes que se han 
realizado en los últimos 
tiempos, incluyendo sus 
características sobresalientes 
y sus autores 
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INFORMES DE LA 
CONSTRUCCION 252 


Sumario: Edificio para el 
organismo estatal —Mesas de 
commerzbank Ag - Dusseldorf 
Alemania Federal, arq. prof. P. 
Schneider Eleben (3); Escuela de 
Pedagogía - Valle de Schiffenberg - 
Alemania Federal, Apel, 
Beckert y Beckert, argts. (11); 
Dos obras de Friedrich F. Maindl 
(19); Edificio para hidroeléctrica 
española . Madrid - España, M. de 
E. Ibarra, arq. (39); 
Puente del Generalísimo sobre el 
rio Llobregat, España (47); 
El gimnasio de la Universidad 
de Princeton EE.UU, Walter 
O. Cain, args. (61); “El embaise 
Backwater - Escocia - Gran 
Bretaña, Babtie, Snaw y Morton 
ingenieros, Baxter, Clarck y Paul, 
arquitectos consultores (71); 
Morteros y Hormigones de resinas, 
G. Rodríguez, ingeniero (81). 


El puente del Generalísimo, 
sobre el río Llobregat es una 
obra realizada en menos de 


ocho meses, tiempo record 
para este tipo de trabajos, 
constituyendo además, la 
máxima luz actual en España 
para puentes de hormigón 
pretensado. Consta de vanos 
laterales de 62,50 metros 

y uno central de 125 metros, 
constituyendo la 
superestructura de dos 
tableros gemelos separados 
un metro entre sí y 
constituidos por el 
procedimiento de avance por 
voladizos sucesivos. 

Este puente sustituye al que 
fue destruido por una 
inundación el 5 de diciembre 
de 1972 y está destinado 

a canalizar un tráfico de gran 
crecimiento dadas las 
características y demografía 
de la zona. 
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DOMUS 


Sumario: Architectur in 
today, Marina W: 
Sharp Focus, Pierre 
(8); The facade superimpo: 
to the facade, Constantino Dardi 
(14); A primary School building, 
Que Lodola, Gioacehíni, Louise, (10% 
Jomus in 


offices, four systems (45); 
Robert. Barry, interviewed 
by Acchille Bonito Oliva (55). 


Una arquitecta argentina, 
Marina Waisman, presenta 
en este número, un 
comentario bajo el titulo 
“Reflexiones sobre la 
arquitectura en la 
Argentina actual" 

En el mismo, efectúa una 


serie de apreciaciones sobre 
los ejemplos más relevantes 


que han realizado en nuestro 
país, los arquitectos argentinos, 
Asimismo acota las influencias 
producidas en nuestro medio 
provenientes desde el exterior 
ya sea por los grandes 
maestros (Le Corbusier 

Mies Van Der Rohe) o por las 
tendencias de las escuelas 

o tecnicismos europeos o 
americanos. 

Si bien es imposible 
caracterizar y mostrar 
plenamente todo el panorama 
de nuestro activo arquitectónico 
en tan breve espacio, el 
intento permite adelantar 

el conocimiento del 
extranjero de todo un caudal 
de realizaciones y un 
potencial de calidad 
existentes en nuestros 
profesionales 
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TECHNIQUES Y 
ARCHITECTURE 


No 294 - octubre 1973 


Publicación de Editions Regirex 
France 


Sumario: Structures en Aci 
Saint - Etiene, La Rochelle, 
Pologne, U.S.A., París (48); 
Structures suspendues (74); 
Structures Pneumatiques (80); 
Structures en Beton Armé (94); 
Structures en Bois (39). 


Se trata de un número 
especialmente dedicado al 
análisis de los más recientes 
ensayos y realizaciones 
sobre estructuras 


En diferentes secciones se 
analizan con su correspondiente 
documentación gráfica, 
estructuras en acero en 

lios panoramas de 
variaciones y algunas 
realizaciones de estructuras 
suspendidas y fraccionadas. 


En otras notas se documenta 
sobre obras y experiencias 
realizadas en estructuras 
neumáticas y en madera. 


Argumentos a favor del Hartmoltopren: 
rápida construcción - temperatura ambiente constante 


Ken Brown Argentina S.A. es uno de 
los mayores fabricantes de aparatos 
de radio y equipos de alta fidelidad 
de Argentina. La fabricación de estos 
aparatos presupone que pueda garan- 
tizarse — económicamente — de forma 
racional una temperatura constante 
dentro de la fábrica. Por ello, al proyec- 
tarse la nueva planta de producción, 
se buscó un material que cumpliera 
con esta condición. 


.. nosotros elegimos planchas «sand- 


wich» a base de ' Hartmoltopren, porque 
gracias a las mismas quedaba garanti- 
zada, con ahorro de costos, la tempera- 
tura ambiente constante, que se re- 
quiera...» 


POLIURETANO EXPANDIDO 


La infraestructura de acero fue reves- 
tida con paneles por el método de 
construcción «sandwich». Estos pane- 
les se componen de un núcleo de 
Hartmoltopren, de 20 mm de espesor, 
entre dos planchas de fibrocemento 
de 3 mm de espesor cada una. Todas 
las planchas para paredes están alo- 
jadas en marcos de aluminio, pintados 
y colocados con sellador acrilico. El 
fabricante de estos paneles, Novoplac 
Panels S.A.I.F., pudo garantizar a Ken 
Brown, gracias a esta estructura, un 
valor Lamda de 1,07. (Resistencia a la 
transmisión de calor — expresado en 
1/4.) 

Además, en virtud de la aplicación de 
semejantes paneles, pudo terminarse 
de construir el edificio en un tiempo 
mucho más breve que siguiendo proce- 
dimientos tradicionales. 


«, . . y Hartmoltopren también para los 
tabiques internos». 

Dado que también en los recintos del 
edificio se deseaba alcanzar — econó- 
micamente — un buen acondiciona- 
miento térmico, para los tabiques de 
separación se utilizaron elementos 


»sandwich=, compuestos de un núcleo 
de Hartmoltopren, de 30 mm de espe- 
sor, y placas de cobertura de Hard- 
board. 


El Hartmoltopren se ha acreditado en 
numerosos sectores de aplicación. 

En el servicio de transportes y en la 
construcción naval, como óptimo ma- 
terial aislante para frigoríficos, y tam- 
bién en el sector del aislamiento téc- 
nico. | 
Estamos gustosamente dispuestos a 
informarles sobre el Hartmoltopren. 
Enviennos, a tal efecto, el cupón 


>3 | 
PU 657 A 


Sirvanse enviar este cupón en un impreso de su 
casa, a la siguiento dirección 

Bayer Argentina S.A 

Casilla de Correo 5496, Buenos Aires 


Rogamos nos envien el prospecto 

|] Hartmoltopren 

(7 Rogamos asesoramiento técnico sobre el 
siguiente problema 


Bayer 


Arquitectos: Mario Roberto Alvarez y Asocianos 
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Con la elaboración de seis despachos que analizan 
diversos aspectos del problema encarado, finalizó el 
23 de diciembre último el Primer Congreso Nacional 
de Vivienda Popular promovido por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires y organizado por la Facul 
tad de Arquitectura con el auspicio y la participación 
de organismos oficiales, empresariales y comunitarios, 
El mismo tuvo lugar entre los días 20 y 23 en la 
Facultad de Ingenieria de Buenos Aires. 


La tarea del congreso se centró en el debate de los 
siguientes temas: 


1. Problema de las tierras ocupadas. 


2, Políticas para la resolución del problema habi 
tacional (planes de emergencia). 


3. Políticas para la resolución del problema habi 
tacional (construcciones masivas). 


4. La vivienda digna en función social 
5. Problema de la locación. 
6. Rol de la Universidad. 


OBJETIVOS DEL CONGRESO 


Los organismos de este Congreso consideraron que 
una de las reivindicaciones máximas del pueblo es 
la posibilidad de resolver la necesidad vital del in- 
dividuo de contar con una vivienda adecuada. Por 
ello, estimaron necesario, luego de los primeros siete 
meses de gobierno, evaluar el intercambio de expe 
riencias y proyectes entre todos los sectores intere 
sados a fin de homogeneizar posturas en la política 
de vivienda popular. Asimismo entendieron que sólo 
con el esfuerzo de todos los sectores: Estado, fuerzas 
productivas y comunidad, se podrá arribar a la te 
solución del problema en cuestión 

Consideramos que el Plan Nacional de 500.000 vi- 
viendas, los proyectos de planes provinciales y mu 
nicipales, muestran a las claras las primeras res- 
puestas que se han comenzado a dar a este problema 
de gran complejidad y gravedad. Todo ello agravado 
por el deterioro y obsolescencia anual y el estado 
de desahorro en que se halla el pueblo. Por ello 
el Congreso Nacional de Vivienda Popular se propuso 
permitir el diálogo entre las entidades oficiales, uni- 
versitarias, empresariales y vecinales, en el campo 
de la vivienda popular con vistas a lograr con el 
esfuerzo mancomunado de todos, la solución de un 
problema que es vital para el país 


Autoridades que presidieron el acto 


inaugural del congreso, 


TEMARIO DE 
LOS DEBATES 


Comisión 1 


Debate sobre el problema 
de las tierras ocupi 
“Formas de acceso a la 
propiedad y disposición de 
tierras para la construc 
ción de villas y barrios 
precarios" 
1.1. Las tierras fiscales 
12. Las tierras privadas 
13. Formas jurídicas ap- 
tas entre propietarios o 
Estado y ocupant: 
1.4. Papel del gobierno 
instituciones públicas. 
15. Los sectores popu- 
lares sin capacidad de 
ahorro. 


Comisión 2 
Políticas para la resolu- 
ción del problema habita 
cional (1) 


“Planes de emerge 
Respuesta inmediat 

2.1. Diagnóstico sobre la 
situación actual: déficit 
habitacional y obsolencia 
anual 

22. Planes actuales de 
vivienda. 

23. Planes de emergen 
cia 

2.4. Formas y fondos 
para la implementación de 
Emergencias y Respuesta 
Inmediata. 

2.5. Experiencias  reali- 
zadas, 


Comisión 3 


Políticas para la resolu 
ción del problema habita- 
cional (11) 
“Construcciones masivas 
de viviendas populares” 
3.1. Políticas para me 
diano y largo plazo. 


3.2 Rol del Estado y po- 
lítica crediticia 

3.3 Rol de la Industria 
y Empresa Privada. 

La construcción masiva 
de viviendas como reacti- 
vadora de la economía. 

3.4, Rol de la comuni- 
dad. Formas de organiza- 
ción, estructura legal y 
administrativa. 

3.5. Relación entre el 
Estado, sectores privados 
y comunidad para la re- 
construcción de villas y 
barrios, 


Comisión 4 


La vivienda digna en fun- 
ción social. 

“La vivienda digna es un 
derecho natural”. 

4.1, Concepto de vivien- 
da digna. Equipamiento y 
servicios. 

4,2. Planificación urba- 
na y regional. 

43, La vivienda y sus 
usuarios: pautas cultura- 
les, económicas y tecno- 
lógicas. La participación 
de la vivienda. 

4.4. La construcción ma- 
siva de viviendas en fun- 
ción social: “dar trabajo 
y techo a los más necesi- 
tados". 

4.5. El pueblo a través 
de 'sus instituciones par- 
tícipa en el gobierno po- 
pular. 

4.6. Formas de organiza- 
ción, estructura legal y 
administrativa de la co- 
munidad. 


Comisión 5 


Debate sobre el problema 
de locación. 

5.1, El problema de los 
hoteles y pensiones. Ca- 
sos importantes. 

52. Ley de alquileres. 


Comisión 6 


Rol de la universidad 
“Respuestas al problema 
habitacional". 

6.1. La Universidad, al 
servicio del pueblo y la 
Reconstrucción Nacional. 

6.2. Investigación, apor- 
tes y servicios a la re 
lución del problema habi 
tacional. 

63. Formación de profe- 
sionales y técnicas. 

644. Coordinación con 
los” organismos públicos 
y privados al servicio de 
la Reconstrucción Nacio- 
nal. 


PARTICIPANTES 
AL CONGRESO 


Universidades: Universi- 
dad de Buenos Aires; Fa- 
cultad de Arquitectura y 
Urbanismo; Facultad de 
Filosofia — (Antropologia); 
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo (Centro de 
Graduados); Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
(Centro de Estudiantes); 
Facultad de Ingeniería; 


CEPIA y Rectorado. Uni- 
versidad Tecnológica Na- 
cional: Reg. Bs. As.; Reg. 
Avellaneda; Reg. Chaco; 
Reg. La Plata; Rectorado; 
Reg. Sta. Fe; Reg. Rosa- 
rio; Reg. Tucumán; Reg. 
Entre Ríos; Reg. Córdoba; 
Reg. B. Blanca. Universi- 
dad de Cuyo: Facultad de 
Arquitectura de San Juan 
y Facultad de Ingeniería. 
Universidad Nacional de 
Córdoba: Facultad de Ar- 
quitectura de Córdoba. 
Universidad Provincial de 
Mar del Plata: Facultad 
de Arquitectura. Universi- 
dad Nacional del Coma- 
hue (Centro Reg. Viedma) 
Rio. Negro. Universidad 
Nac'onal del Sud; Facul- 
tad de Economía. Movi- 
miento Villero, Regiona- 
les: Reg. 1 (Capital Fe- 
deral y Gran Bs. As); Sta. 
Fe; Rosario; Pcia. Bs. AS; 
Entre Ríos. Movimiento 
Inquilinos Peronistas. Coo- 
perativa Berisso. Federa- 
ción Villas - Capital. Mi- 
nisterio de Bienestar So- 
cial: Mendoza; Cap. Fed. 
(Inst. Nac. Salud Mental); 
y Pcia. Bs. As. (Direc. 
Promoción y Asistencia 
Comunidad). Ministerios 
de Obras Públicas: Pcia. 
de Bs. As; Tierra del 
Fuego y Nequén. Ministe- 
rio de Justicia. Muni 
palidades: Bs. As. (Comi 
sión Municipal de la Vi- 
vienda); Moreno y Sta. Fe. 
Institutos Provinciales de 
la Vivienda: B.s As.; Sgo, 
del Estero; Tucumán; San 
Luis; La Rioja; Rosario; 
Córdoba; Chubut; Entre 
Ríos; Mendoza. Adminis- 
tración Provincial de la 
Vivienda, Misiones; Admi- 
nistración Provincial de la 
Vivienda, Jujuy; Adminis- 
tración Provincial de la 
Vivienda, Neuquén; Admi- 
is n Provincial de la 
Dirección Prov. Vivienda 
Juiuy; Administración pro- 
vincial de la Dirección 
Prov. Vivienda Chubut. Ge- 
rencia Vivienda FFCC de 
la Capital. Conseio Fede- 
ral de Inversiones; Capital; 
La Plata; y Pcia. Bs. As. 
Instituto Nac. Tecnología 
Industrial de la Pcia. Bs. 
As. Vialidad Nacional. Ins- 
títuto Nac. Tecnología 
Agropecuara de la Capi- 
tal. Agrupación Profesio- 
nales Políticas: Consejo 
Tecnológico Peronista Ca- 
pital; Acción Soc. Mov. 
Nac. Peronista y Agrupa- 
ción Ara. Peronistas. In- 
vitados Profesionales; SCA 
Capital; SCA Jujuy; FASA 
(Federación Arq. Soc. Ar- 
quitectos); Federación 
Martilleros Públicos; Cen- 
tro Arq. y Constructores; 
Asociación Gremial Inge- 
nieros Capital; Asociación 
Gremial Ingenieros Entre 
Ríos; Asociación de Traba- 
jadores Docentes e Inves- 
tigadores de la Fac. Arq. 
y Urb. Bs. As. y Instituto 
Di Tella (C.E.U.R.). Confe- 
deración General Econó- 
mica: Instituto de Vivien- 
da Económica. 


ACTO DE APERTURA 


El acto de apertura del Con- 
greso se realizó el día 20 de 
diciembre último en el teatro 
Nacional Cervantes. Asistieron 
al mismo el decano de la Fa- 
cultad de Arquitectura. arqui- 
tecto Alfredo Ibarlucea, repre- 
sentantes de la CGE, del Movi- 
miento Villero Nacional Pero- 
nista, del Movimiento de Inqui- 
linos, del INTA, del INTI, del 
Consejo Federal de Inversiones, 
funcionarios de algunas univer: 
sidades nacionales y de institu- 
tos de la vivienda de once pro- 
vincias, profesionales y estu- 
diantes de la materia. 

En primer término habló el 
arquitecto Enrique — Martínez, 
miembro del Comité de Direc- 
ción quien puntualizó los ele- 
mentos mínimos que debe ga 
rantizar toda organización social: 
salud, educación, al'mentación, 
vestido y vivienda. Dijo que la 
Universidad tenía la suerte de 
poder brindar su apoyo en va- 
rios campos más allá del su 
ámbito específico: la enseñanza. 
Manifestó que ella estaba dis- 
puesta a colaborar en la titánica 
tarea gubernamental de solucio- 
nar uno de los problemas más 
acuciantes de nuestro pueblo y 
que por tal motivo se había or- 
ganizado este Congreso. 

Hizo uso de la palabra luego, 
el decano de la Facultad de 
Arquitectura, arquitecto Alfredo 
Ibarlucea, quien manifestó que 
ese acto era de carácter emi- 
nentemente nacional. Señaló 
que por medio de él se inten- 
taba realizar un aporte que per- 
mitlera consolidar las primeras 
etapas del plan de reconstruc- 
ción nacional en todo lo con- 
cerniente a la problemática ha- 
bitacional. Destacó que el dé- 
ficit habitacional que asciende 
a más de 2.500.000 de viviendas 
es el elemento crítico que mejor 
demuestra la necesidad de un 
trabajo mancomunado. 

Para ello y en función de la 
maenitud del déficit, es nece- 
sario desarrollar planes de corto, 
medio v largo nlazo con todas 
las posibilidades y recursos hu- 
manos, técnicos y financieros. 

Dijo que la Univers'dad como 
gestadora de profes'onales debía 
adecuar la enseñanza a estas 
necesidades cumpliendo un rol 
importantísimo a través de sus 
institutos de investigación la 
realización de proyectos, de pla- 
nes y de convenios entre uni- 
versidades como el llevado a 
cabo entre las provincias de 
Entre Ríos y Río Negro. Finalizó 
destacando que el esfuerzo pues- 
to de manifiesto en la realiza- 
ción de este congreso tenía por 
finalidad principal ayudar al plan 
de reconstrucción nacional. 


EL ROL DE LA 
UNIVERSIDAD 


Durante las discusiones reali- 
zadas por la comisión n* 6, se 
debatió ampliamente el rol que 
debe cumplir la Universidad en 
estos momentos, precisándose 
los verdaderos alcances de su 
participación en el quehacer 
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nacional. Se dijo que la misma 
debía estar al servicio del pue- 
blo en función de problemas 
sociales reales. Para ello, se 
sugirió la suscripción de con- 
venios por medio de los cuales 
la Universidad recogiese los pro- 
blemas técnicos y los resolviese 
a través de tareas como: 1) la 
prestación de servicios técnicos 
a organismos estatales; 2) el ase- 
soramiento técnico a la peque- 
ña y mediana industria; 3) la 
realización de tareas de consul- 
toría técnica de las empresas 
privadas y estatales; 4) la parti- 
cipación en la investigación con 
otros organismos sobre el uso 
de nuevas tecnologías y de ma- 
teriales no tradicionales; 5) el 
dictado de cursos asistemáticos 
para capacitar técnicamente a 
los sectores populares. Se ejem- 
plificaron estas posibles formas 
de cooperación de la Universi- 
dad con experiencias ya realiza- 
das en diversos puntos del país. 

También se habló de la nece- 
sidad de la regionalización de 
los institutos técnicos ya que 
cada región del país requiere 
una tecnología adecuada a sus 
necesidades específicas. Final- 
mente, a través del intercambio 
de experiencias e ideas, se arri- 
bó al despacho que damos a co- 
hocer en otra parte de esta mis- 
ma publicación. 


PONENCIAS PRESENTADAS 


Comisión 1 


“Debate sobre problemas de 
tierras ocupadas” del Movimien- 
to Nacional Villero Peronista. 


“La tierra urbana, problemas y 
política del Estado" de Oscar 
Moreno y Oscar Yujnovsky en 
representación del Instituto Tor. 
cuato Di Tella. 


“Asentamientos Rurales" de la 
Provincia de Jujuy -—Dirección 
General de Arquitectura— 


“Recomendaciones generales 
sobre las cuales deberá instru- 
mentarse una legislación de uso 
y subdivisión del suelo” del Ins- 
tituto Provincial de la Vivienda 
de la Vivienda de la Provincia 
de Mendoza. 


“Propuesta de la creación de 
un Banco de lotes” del Jefe de 
Plan Regulador de la Ciudad de 
Moreno (Pcia. de Bs. ASA. 


Comisión 3 


íneas para una política ha- 
bitacional de Reconstrucción Na- 
cional” —Instituto de Investiga- 
ciones y Proyectos— FAU. 


“Hacia un sistema nacional 
de desarrollo urbano y vivienda" 
Instituto de Estudios e Investi- 
gaciones — FAPES. 
“Diagnóstico del sector vivien- 
da de la Prow. de Sta, Fe" — 


*Políticas para resolución del 
problema habitacional" — MIP. 


“Informe sobre creación", de- 
senvolvimiento y tareas realiza- 
das por la CMB. 


“Evaluación socio económica 
de las obras de la CMB". 


Sistematización de componen- 
tes — —FAU. 


Sistemas de Arquitectura — 
FAU. 


Participación popular en un 
desarrollo urbano y de vivienda 
“Informe de trabajo de la CMB”. 

Agrupación de Arquitectura 
Peronistas: “Lineamientos gene- 
rales para la relación del Estado 
y la Comunidad para la progra- 
mación, diseño y producción de 
viviendas populares”. 


Relación entre el Estado y las 
organizaciones villeras para la 
reconstrucción de las villas y 
barrios precarios. Formas de Or- 
gaciones y Proyectos — UNBA 
Movimiento Nacional Villero Pe- 
ronista. 


Comisión 4 


“Conceptos fundamentales y 
bases para una política de desa- 
rrolo urbano y vivienda. “Infor- 
me Complementario” — Soc 
dad Central de Arquitectos. 

“Simposium de habitabilidad 
y entorno térmico. Conclusiones” 
Universidad Nacional de Tucu- 
mán — FAL. 

Participación en la vivienda 
popular — Instituto de Investi- 
gaciones y Proyectos — UNBA 
FAU. 
rototipos de la Comisión Mu- 
nicipal de la Vivienda — Insti- 
tuto de Investigaciones y Pro- 
yectos — FAU — UBA. 

Primer Congreso Villero de la 
Mesa de Trabaio Peronista. Villa 
20, Lugano — Instituto de Inves- 
tigaciones y Proyectos —FAU — 
UBA. 

Informe sobre creación desen- 
volvimiento y tareas. 

Evaluación Socio Económica 
de las Obras. 

Participación Popular en un 
organismo estatal. Mesas de Tra- 
bajo, Villa 7 - de la Comisión 
Municipal de la Vivienda. 

Cooperativa Popular Eva Perón 
— Movimiento Nacional Villero 
Peronista. 

Propuesta de sistematización 
tecnológica para la construcción 
de la vivienda popular, su in- 
fraestructura y equipamiento. 

Sistemas de arquitectura. 

Del Departamento de Técnicas 
Constructivas — FAU — UBA. 


Comisión 5 


El problema de los hoteles y 
pensiones. 

Ley de arrendamientos urba- 
nos del MIP. 

Proyecto de Ley de Alquiler 
del APR. 


Comisión 6 


Propuesta sobre los 4 puntos 
— UNBA — FAL. 

Propuesta de Investigación — 
CIVPUBA. 

Propuesta del Instituto Inves- 
tigación Nacional de la Confe- 
deración General Económica. 


DESPACHOS EMITIDOS POR 
LAS COMISIONES 


Características Generales de 
los despachos emitidos. 


Política de Tierra 


La Comisión 1 se ha expedido 
por unanimidad evaluando la 
importancia que tiene para el 
desarrollo de la Reconstrucción 
Nacional la obtención de las 
tierras ocupadas a fín de ser en- 
tregadas a sus habitantes. Tras 
una caracterización — general, 
antecedentes históricos e inci- 
dencia social del problema de 
la Tierra. Los congresales remi- 
tieron a la Presidencia del ler. 
Congreso Nacional de Vivienda 
Popular una recomendación para 
ser enviada a los entes oficiales 
correspondientes. Esta recomen- 
dación contempla los siguientes 
aspectos: 1) Elaboración de un 
anteoroyecto de Ley de Cesión 
de Tierras Fiscales incorporando 
el concepto “Donación con car- 
go". Además el despacho pro- 
pone que entre tanto se elabore 
y apruebe dicho provecto de Ley, 
las Entidades oficiales entreguen 
la tenencia precaria de las tie- 
rras. El Estado Nacional y los 
gobiernos Provinciales a través 
de la firma de sendos decretos 
v las Municipalidades por medio 
de ordenanzas. Esta tenencia 
precaria. si bien no otorga la 
oroniedad de la tierra a sus 
habitantes, les autoriza jurídi- 
camente a emoreñder las obras 
de reconstrucción de los ba- 
rrios. Por último. la Comisión 
recomienda se estudie un an- 
tenravecta de Ley aue contem- 
nle también el problema de las 
tierras ocupadas Dor Vill=s de 
Emergencia que sean privadas. 


Comisión 


Comisión 2: Política Habitacio- 
nal, Planes de Emergencia. 

En esta Comisión los eonere- 
sales debatieron acerca del pra- 
ve problema que el Estado debo 
afrontar para resolver el déficit 
habitacional. La l'mitada capa- 
cidad productiva v la centraliza- 
ción en la ariudicación y pro- 
ducción de Vivienda determina 
un cierto grada de lentitud en 
el Plan de 500.000 de viviendas. 
FI despacho propone aue el Plan 
Alborada_ sea concebido como 
Plan de Emerpencia asionándose 
a esta operatoria el 40% del 
total de viviendas a construir. 
Se propone >cemás que los ha. 
bitantes de Villas v Barrios Pre: 
rarins sean el 100 % de la mano 
rie Obra nara las futuras vivien» 
das conformando conperativas 
povulares. Además se le dio una 
importancia muv erande al rol 
de la Fmoresa nrivada nenueña 
v mediana comn cooarticioe en 
la producción de Viviendas iun 
tn a dichas cooperativas villeras. 
En elaboración de este tema se 
han destacado Vidal Giménez, 
del Ejecutivo Nacional del Mo- 
vimiento Villero. v el Ingeniero 
García Olano, ex Secretario de 
Vivienda como delegado de la 
C/GIE. 

El desvacho recomienda en 
otro punto la elaboración de 
una Ley Nacional de Emergen- 
ría que contemole la resolución 
de los problemas más urgentes 
que existen en los Barrios Pre- 


carios. Se requiere la implemen- 
tación de Mesas de Trabajo en 
los Organismos Estatales (MBS, 
MOP y Municip) con la parti- 
cipación de los funcionarios res- 
pectivos y representantes de la 
organizaciones populares y veci- 
nales. Se propone además el 
otorgamiento de fondos y una 
Ley de Infraestructura y Servi- 
cios que posibilite que las Re- 
particiones como SEGBA, OSN, 
etc., puedan disponer de fondos 
para obras de Emergencia y res- 
puesta inmediata en aquellos 
Barrios Precarios. 


Comisión 3 


Política Habitacional (Cons- 
trucciones Masivas) 


En esta Comisión fue elegido 
Presidente de la misma al re- 
presentante del Instituto Pro- 
vincial de la Vivienda de Entre 
Ríos, Arq. Walter Grand, y Vi- 
cepresidente el Ing. Carlos Pus- 
telnik por la C.G.E. Además en- 
tre los Congresales se encon- 
traban funcionarios de más de 
10 provincias entre Inst. Pro- 
vinciales y Minist. de O. Públi- 
cas. Conjuntamente con los re- 
presentantes de las Universida- 
des y del Movimiento Villero de 
Inquilinos Peronistas de Socie- 
dades de Arq. e Ingenieros se 
debatió sobre el rol del Estado, 
sector Empresarial y Comunidad. 
Con respecto al primero se mar- 
có la necesidad de llegar a la 
descentralización de la produc- 
ción de Viviendas dándole a las 
Provincias mayor participación 
en la misma. Se propuso además 
la constitución de una Comisión 
Federal de la Vivienda que ad- 
ministre y regule dicha política. 
Con respecto al sector Empre- 
sario se significó la importancia 
aue tenía para la soberanía del 
País la defensa de la Empresa 
Nacional en contra de la Gran 
Empresa Multinacional. Se pro- 
puso la masiva adiudicación de 
Créditos para la Vivienda Eco- 
nómica que orientada hacia esas 
sectores empresariales posibili- 
ten la producción coniunta de 
Vivienda con las Cooperativas 
Populares. Con respecto a este 
último sector se dispuso que 
dichas Cooperativas reciban tam- 
bién Créditos del Estado que 
permitan dar Vivienda y además 
trabaio a los propios usuarios 
de los Barrios Precarios a fin 
de solucionar definitivamente 
el problema de la Vivienda. 


Por último se elevó también 
como recomendación en el Des- 
pacho la confirmación de un 
Instituto Nacional del Habitat 
que permita la participación en 
la investigación y Programación 
de los Planes de Vivienda a to- 
dos los sectores interesados (Go- 
bierno, CGE/CGT, organizaciones 
populares vecinales). 


Comisión 4: La Vivenda digna 
en función Social. 


Esta Comisión se ha abocado 
a un exhautivo análisis sobre el 
concepto de vivienda digna. 


El despacho informa sobre los 
requerimientos básicos para la 
vida del hombre relacionados 
directamente con el concepto de 


vivienda. Esto es los servicios 
de infraestructura, la salud, la 
educación, la recreación, etc., 
coincidiendo explícitamente con 
los conceptos vertidos por el 
Presidente Perón en su discur- 
so del Plan Trienal. A partir 
de allí se profundizó el análisis 
sobre la forma de programación, 
diseño y construcción de estas 
viviendas dignas. Se demostró 
como con la participación po- 
pular es posible mejorar sensi- 
blemente el carácter, forma y 
calidad de las viviendas respon- 
diendo realmente a sus usuarios, 
Además se analizó la necesidad 
de la participación popular en 
la construcción de tal manera 
que la producción masiva de 
viviendas permita dar trabajo a 
los sectores desocupados y semi- 
desocupados que habitan en los 
barrios precarios, De esta mane- 
ra la vivienda es concebida en 
función social: permite el ac- 
ceso a la vivienda a los secto- 
res más necesitados y además 
brinda traba 

Las organizaciones populares 
como por ejemplo la Junta Ve: 
cinal de Berisso y el Movimiento 
Villero de Zona Sud explicaron 
sus experiencias sobre la crea: 
ción de cooperativas populares 
para la Reconstrucción de sus 
barrios: Cooperativa de Berisso 
y Cooperativa Popular Eva Pe- 
rón. Al respecto la Comisión re- 
comienda en su despacho la pro- 
fundización de esta forma orga- 
nizativa y masificarla a todo el 
país. 

Otras recomendaciones se re- 
fieren a la implementación que 
la participación popular debe 
tener en las entidades oficiales: 
Se propone que los Institutos 
Provinciales de Vivienda, la Se- 
cretaría de Estado de Vivienda, 
y Organismos Municipales de 
Vivienda integren a las Organi- 
zaciones Vecinales a través de 
las Juntas, Cooperativas, etc., en 
mesas de trabajo conjuntas con 
los funcionarios de dichas re- 
particiones. De esta manera se 
resolverán sin duda las necesi- 
dades populares en materia de 
vivienda en la medida en que 
los propios usuarios sa hallan 
representados. 


Comisión 5: Debate sobre el 
problema de la locación. 


En primer lugar esta Comisión 
ha desarrollado un profundo aná- 
lisis sobre la situación en que 
se hallan los inquilinos en los 
hoteles v pensiones de Capital 
y Gran Buenos Aires. 


En ese sentido la Comisión 
ha podido verificar el grave es- 
tado de desamparo e ¡nestabili- 
dad en que se encuentran estos 
inquilinos. 

Se ha relacionado este pro- 
blema con el estudio del pro. 
yecto de Ley de Alquileres re- 
cientemente aprobado vor el 
Senado de la Nación. En este 
sentido la Comisión ve en for- 
ma correcta la promulgación 
de la misma fundamentalmente 
en el espíritu que anima la mis- 
ma. Recomienda a ¡a Presiden- 
cía del Congreso que eleve a las 
autoridades pertinentes una pro- 
puesta de implementación con- 
creta de la misma ley que con- 


temple la formación de una su- 
perintendencia de Locaciones 
constituida en el Ministerio de 
Bienestar Social y en donde par- 
ticipen conjuntamente propieta- 
rios, representantes de la Comi- 
sión de Inquilinos y los funcio- 
narios correspondientes, 


Esta Comisión además reco- 
mienda que se eleve a la Mu- 
micipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires un anteproyecto de 
ordenanza delineado por esta 
misma Comisión. En el mismo 
se explicita la dificultad que 
dicha Institución deberá afron- 
tar para regularizar la situación 
de precariedad e higiene en 
dichos hoteles y pensiones en 
el plazo de 60 días. A los efec- 
tos el despacho propone que la 
Municipalidad convoque a todos 
los propietarios a fin de iniciar 
trámites que involucren la re- 
gularización de todos los hote- 
les y pensiones en la misma 
Municipalidad, y en los casos 
de incumplimiento sean dados de 
baja y pasen a ser inquilinatos, 
eliminando así la intermediación. 


Comisión 6: Rol de la Univer 
sidad. 


La Comisión trató el rol de la 
Universidad en el proceso de 
Reconstrucción Nacional orien- 
tado especificamente en la so- 
lución del problema habitacio- 
nal. El despacho final tiene dos 
eies básicos: el primero de ellos 
Kira en torno de la forma en 
nue debe desarrollarse la ense- 
ñanza al servicio de la Recons- 
trucción y la Liberación: nunca 
más como un ente aislado. del 
resto del país. Podemos sinte- 
tizar los princiales puntos del 
despacho en los siguientes: ne- 
cesidad de coordinar las exne- 
riencias de los distintos centros 
de enseñanza relacionados con 
el quehacer de la construcción. 


Incorporar el conceoto básico 
de la simultaneidad de las ta- 
reas de enseñar —aorender— 
trabalar. Coordinar a nivel na- 
cional la oolítica de investiga- 
ión descentralizando, mante- 
niendo v desarrollando las dis- 
tintas realidades nacionales. Or- 
denar las políticas de investiga- 
rión en cuanto a la satisfacción 
de las reales necesidades del 
nueblo en forma de rrodurción 
sla servicios a investigación in- 
directa coincidentes con los pla- 
nes de mediano y largo plazo. 

Por último la Comisión ha lle- 
sado a la eonclusión de que esta 
investigación se nreduio en for- 
ma conjunta enn los distintos 
sectores afectados directamente 
con la temática: el Gobierno, la 
fuerzas productivas (CGF. CGT) 
v las organizaciones monulares 
de los usuarios. Al respecto el 
despacho recomienad a la oresi- 
dencia del Congreso de Vivien- 
da que eleve al Poder Eiecutivo 
Nacional y demás revarticiones 
específicas la constitución del 
Instituto Nacional del Habitat. 
Cabe significar la participación 
activa que tuvieron los delega- 
dos de la Facultad de Arquitec- 
tura y Urbanismo de la UBA de 
la Universidad de Córdoba, y 
el delegado de la Confederación 
Económica de distintas Regiona- 
les de la UTN. 
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PROPUESTA DE SISTEMATIZACION 
TECNOLOGICA PARA ENCARAR 

LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 
POPULAR, SU INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 


Ponencia presentada por el Departamento 
Técnicas Constructivas de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de Buenos Aires al Primer Congreso 

de Vivienda Popular, diciembre de 1973, 


2.600.000 viviendas, 49.000 aulas escolares 
rurales y urbanas, más de 1.000 edificios sanitarios 
de todo tipo, marcan un déficit 

imposible de ignorar. El porqué se incluyen 

los edificios escolares y sanitarios 

forma parte del presente trabajo. En el mismo 

se proponen —sab'endo que el problema 

tiene muchos aspectos— criterios para encarar 

un aspecto del problema global: 
el manejo tecnológico adecuado para encarar 
las soluciones que el pais necesita. 


1 - INTRODUCCION - Encuadre general 


El problema de la vivienda popular está ligado a 
una compleja trama de necesidades, expectativas, 
intereses de indole social y económica que se ex- 
tiende por todo el país. 

Es por esto que cualquier propuesta de fondo sig. 
nifica no sólo modificaciones o reafrmaciones 
distintos modos de vida locales sino que afecta en 
forma importante a un S'número de empresas y per- 
sonas: desde las grandes industrias hesta los hornos 
de ladrillos, desde los subcontratistas de instalacio- 
nes al profesionzl, desde el futuro usuario a la pe- 
queña empresa de fletes y acsrreos. 

Queremos entonces considerar dos aspectos: 


a) El Social 

La vivienda es un derecho inalienable como lo son 
el trabajo, la salud, la educación y el esparcimiento. 

El concepto de v'vienda socialmente justo debe 
ser aouel que ligue al lugar de hbitación con la 
infraestructura de servicios correspondientes (redes 
cloacales, agua corriente, gas, electricidad, etc. y 
con el equipamiento (escuelas, centros de salud, co- 
mercio esparcinvento, etc.). En este sentido fue el 
gobierno peronista el que por primera vez en nues- 
tro país concibió a la vivienda como un conjunto 
integrado a nivel comunal. 

Podemos visualizar así que la vvienda forma parte 
del habitat del hombre, de su vida cotidiana y, como 
tal, está entretelida en una trama de costumbres, 
pautas culturales de vida que la conforman y defi- 
nen y cuyo respeto es norte fundamental de la 
correcta solución del preblema. 


bj) El económico 


La construcc'ón de vivendas, ligada a la industria 
de la construcción en general, es un importante mul- 
tiplicador económico, ya que en su movimiento abar- 
ca desde industrias básicas como la siderurg'a, la 
química, etc.. hasta una compleía red de industrias 
menores, incluyendo todo el sector terciario produc- 
tor de servicios. 

De ahí que sign'fique una movilización del aparato 
productivo total muy grande, tanto desde la pers- 
nectiva de las organizaciones empresarias, como de 
las fuentes de trabaio que representa, a nivel de 
operarios de todos los niveles, sectores técnicos y 
profesionales, etc. 

Si además pensamos en ous la construcción de v'- 
viendas genera la necesidad de construir infraes- 
tructuras y equinam'ento —elementos del habitat hu- 
mano inseparsbles de aquél— podremos visualizar 
la cantidad de recursos que mov liza esta área pro- 
ductiva. 

Cuatro son los sectores vinculados a una política 
global de vivienda: 

a) los usuarios; 

b) los técnicos en todo nivel; 


c) los productores, desde el operario aislado hasta 
la empresa; 


d) el Estado. 


PROPUESTA - EL PROYECTO 
POLITICO NACIONAL 


En síntesis, en la situación actual: 


a) el Estado tiene grandes dificultades en ejercer 
su acción fiscalizadora; 


b) los productores se encuentran semiparalizados 
y con altos costos de producción; 


e) los técnicos con poca demanda de trabajo y res- 
tringidos en la posibilidad de aportar creado- 
tamente; 

d) los usuarios siguen esperando la solución a 
sus problemas, 


Frente a este panorama se podrían plantear para el 
corto plazo tres alternativas (desde el punto de vista 
de la política tecnológ'ca): 


a) Insistir en el camino ya intentado de la impor- 
tación de tecnología (fundamentalmente plantas 
de prefabricados pesados). 

b) Ins'stir en organizar grandes volúmenes de obra 
pero con un grado de asistematización tal que 
sólo las grandes empresas monopól'cas pueden 
ordenarlas, restando al Estado su verdadero pa- 
pel de control, Así por eiemolo se conciben de 
forma de no poder subdividirlas en grupos de 
obras más pequeñas. 

c) Partir de la infraestructura productiva existente 
y sistematizar —potenciando— las técnicas co- 
nocidas. 


La primer alternativa significaria mantener el es- 
tedo de dependencia del país respecto del exterior 
por: 

1) Pago de royalties, patentes, etc. con el consi- 

guiente drenaje de divisas. 

2) Empleo de préstamos bancarios (es decir, aho- 
rro nacional) para la importación o pago de li- 
cenc'as de maquinaria pesada que —indispen- 
sable en otras industrias o en otras áreas de la 
industria do la construcción— son prescindibles 
hav para la construcción de viviendas. 

Así, en vez de utilizar esa porción de dinero 
para financ'ar viviendas y reactivar el circuito 
económico completo, se utiliza para favorecer a 
un sector muy pequeño del aprrato productivo. 

3) Total desconocimiento del usuario, en tanto es- 
tos sistemas cerrados en cuanto a tecnologia y 
modos de producción no están en condiciones 
de abarcar la gran variedad de soluciones nece- 
sarias en toda la extensión del país. 


4) Lenta puesta en marcha del sector, hoy casi 
paralizado, con gran insumo financiero para el 
arranque. 


5) Poca absorción de mano de obra, 


6) Desaprovechamiento de buena varte de la mano 
de obra especializada existente v exclusión de 
las fuentes de trabajo de parte de la no espe- 
cializada. 


7) Subempleo del sector técnico por no aprovechar 
ni_la cantidad existente ni su tipo de conoci- 
miento actual. 


La segunda alternztiva significaria mantener el 
estado de denendencia del inter'or del país respecto 
de la Capital Federal por: 


1) Acceso a la producción de viviendas por parte 
de un sector muy pequeño con gran capacidad 
técnico-financiera quedando el resto del aparato 
productivo a merced de las decisiones que este 
sector imponga. 

2) Falta de soluciones para muchas zonas del país, 
donde por dificultades de transporte. etc., estos 
criterios no tienen aplicación posible. 

3) Desconocimiento de les usuarios en tanto se 
persiste en un manejo tecnológico que hace 
poco menos que inaccesible para los sectores 
populares la discusión de sus propios proble- 
mas. 


Frente a todo esto, nuestra propuesta es simple: 
LA SISTEMATIZACION 
Y es fundamental entender que debe ser siempre, 


porque pensamos que “El ingenio es la herramiento 
tecnológica principal de Jos países subdesarrollados”. 
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El ingenio no debe ser entendido como una espe- 
cie de juego sino como un profundo desarrollo cien- 
fífico, dedicado no al perfeccionam'ento de comple- 
jos mecanismos ni maquinarias sofisticadas, sino a la 
sistematización rigurosa de los recursos disponibles. 

Junto a la sistematización —y como parte de 
ella— respeto por las disponibilidades regionales. 
Debemos rechazar los modelos que nos plantean cons- 
truir viviendas de la misma manera se trate de la 
provincia de Misiones, el conurbano bonaerense o de 
Río Negro. 

Evidentemente, entendemos indispensable el de- 
sarrollo de una tecnología independiente, en el más 
alto grado de perfeccionamiento posible. Para ser 
efectivo este desarrollo debe atender a la realidad 
total del país. 

Esto implica en el corto plazo, reconocer la reali- 
dad inmediata, una de cuyas características más 
dramáticas es el ya señalado índice de desocupación. 
Y el primer objetivo del Gobierno Popular es dar 
trabajo a todos. 

Esa es la realidad de hoy: de ella partimos, en 
función de ella proponemos las tecnologías que de- 
bemos impulsar ya y paralelamente a esto, debemos 
desarrollar nuevas posibilidades tecnológicas que per- 
mitan ir mecanizando la industria, creando así con- 
diciones más dignas y seguras de trabajo. 


QUE ES LA SISTEMATIZACION 


Podríamos aproximarnos al tema diciendo que la 
sistematización se materializa en un Sistema de Ar- 
aquitectura que a su vez está compuesto por un 
Sistema Funcional y un Sistema Constructivo. 


a) SISTEMA FUNCIONAL 


Un sistema funcional es la resultante del estudio 
ordenado de las partes que componen un edificio, 
de Ins diferentes espacios de uso que tene (sala, 
dormitorios. baños. galerías, aceso etc.) y de la rela- 
ción que debe haber entre los mismos. 


b) SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Podemos llamar sistema constructivo al coniunto 
de técnicas de producción montaie y terminación 
que están ligados por un proceso u objetivo común. 
Ei: Sistema tradicional - Técnicas artesanales. 
Un sistema constructivo puede ser subdividido den- 
tro de cada etapa o proceso particular, en un con- 
unto de sistemas menores: 
Ej.: Sistema estructural 
stema de cerramientos 
¡stema de techos 
Sistema de instalaciones 


Vemos entonces que un sistema constructivo es, 
en realidad, la suma de una serie de sistemas ma: 
nores ordenados en cuatro grupos que llamamos 
componentes básicos y que son: 


1) el sistema de medidas; 

2) la estructura; 

3) los cerramientos en general 
4) las instalaciones 


Es la rama de ordenamiento del espacio. Esta 
trama es la base dimensional para todos los compo- 
mentes. es el “hilo conductor”, es la coordinac' 
de todos ellos. 

Un adecuado sistema de medidas proveerá "módu- 
los" que servirán para producir las estructuras, los 
cerramientos y las instalaciones asegurando: 

a) Intercambiabilidad barata de las partes, dando 
mayor posibilidad de elección y adecuación a 
situaciones especiales, 

b) Disminución en la variedad de dimensiones de 
los componentes, lo que permite ir, poco a poco, 
racional'zando su producción. 

c) Posibilidad de ensambles directos, 
cortes y ajustes en obra. 


eliminando 


Lo fundamental es entender que este sistema se 
genera a partir no de normas internacionales o mó- 
dulos teóricos, s'no de las medidas reales que sur- 
gen de la infraestructura productiva existente. 


CONSECUENCIAS 


La consecuencia de toda la sistematización pro- 
puesta que en parte ya ha sido desarrollada y de la 


que hay diversos ejemplos— será obtener sistemas 
constructivas y funcionales flexibles que aseguran la 
participación de todos los sectores interesados y 
contemple las posibilidades y necesidades regionales. 


1) Los usuarios 


Un sistema de arquitectura es sencilla y fácil de 
entender porque ordena y simplifica los problemas a 
resolver. ; 

Así, los usuarios pueden participar en el ciclo 
productivo completo: 

a) Durante el proyecto. 

b) Durante la construcci 


c) Para modificar los edificios a medida que el 
uso lo requiera. 


Esto permite fácilmente su intervención en toda 
la discusión del tipo de vivienda a desarrollar, te- 
riendo en cuenta las realidades regionales, las pau- 
tas y costumbres locales, etc. 


2) Los técnicos 


La sistematización funcional y constructiva facilita 
las decisiones y el control de la obra, 

Al revés de lo que pudiera parecer en primera ins- 
tancia. esta propuesta abre un enorme campo de 
posibilidades al necesario aporte creador, al ir gene- 
rando un marco general de soluciones donde cada 
desarrollo particular va enriqueciendo al conjunto. 

Al mismo tiempo, pone en manos de los técnicos 
una herramienta que le perm'ta tener un más fluido 
contacto con los usuarios por un lado y con los 
productores, por otro. 


3) Los productores 


La sistematización no hace más que tomar la pro- 
ducción existente y ordenarla, Este ordenamiento 
se hace no a modo de catálogo, sino tomando en 
cuenta el proceso productivo en obra. 

De este modo, la infraestructura productiva, asen- 
tada sobre las realidades reg'onales, potencia su po- 
sibilidad de participación en el proceso global. 

Todos los niveles productivos tienen acceso a la 
construcción: desde el horno de ladrillos a la fábrica 
de bloques, pasando por el corralón de materiales, 
el taller de herrería de pequeña escala, el distribui- 
dor pequeño, incluso la emoresa que con más en- 
vergadura encuentra asegurados los insumes en el 
lugar que los necesita. 


PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 


La presente nonencia, además de desarrollar una 
línea programática para la política tecnolóvica aoli- 
rada a la construcción de viviendas. su infraestruc- 
tura y equipamiento, provone paut»s venerales y 
rriterios organizativos para llevar adelante esa po- 
tica: 

1) Creación de centros regionales de “SISTEMATI- 
ZACION ARQUITECTONICA”. Estos centros se 
radicarían en varias Incalidades del interior del 
país. además de Capital Federal. La ubicación 
de los mismos dependería de la necesidad de 
atender diferentes realidades regionales por un 
ledo y la de no superponer esfuerzos por otro. 

2) Al funcionamiento de estos Centros regionales 
confluirian: 

—los organismos provinciales de vivienda, 

—los productores organizados, a través de sin- 
dicatos, cámaras, etc. 

—las ascciaciones de técnicos y profesionales 

—las organizaciones populares, barriales, socie- 
dades de fomento, etc. 

—los organismos universitarios afines al tema. 

3) Creación de un sistema nacoinal integrado por 
los centros regionales y coordinada Dor una 
conducción que tuviera como papel principal el 
intercambio de información a fin de evitar nue- 
vamente la superposición de esfuerzos. Su sede 
estaría radicada en el interior del país. 


SISTEMAS DE ARQUITECTURA = Sist, 
Funcional + Sist, Constructivo 


Estudio de sistematización de componentes 
Ejemplos: 
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LO HICIMOS PENSANDO EN UD. 
PIENSE EN NOSOTROS 


¿Qué y Cuánto sabe un Fabricante de 
Vidrios de Gran Bretaña acerca de la Construcción 
de Edificios en América del Sur? 


Petróleos del 
Perú y sus arquitectos 
tomaron la decisión de 
averiguarlo 

No solamente nos 
solicitaron una gran 
cantidad de Cristales 
Float' claros y de 
control solar, sino que 
además nos hicieron 
una gran cantidad de 
preguntas relacionadas 
con la transmisión del 
calor solar en esas 
latitudes y la aislación 
acústica, ventanas 
comunes y conjuntos de 
cristales suspendidos 
código antisismico. 
colocación de vidrios, 
estética, mantenimiento 
y limpieza 

Nuestro Servicio de 
Asesoramiento AAA: ETT 
Técnico pudo 00 mí de Cristal “Float Claro 198 en tal materia 
responder a todos los mee Cata! Spoctraloni: templado de 12 mv de Pikngtor Si desea conocer 
temas planteados en , más a cerca de nuestra 


Tenemos siempre en 
cuenta el hecho de que 
un edificio materializa un 
ambiente, al par de ser 
una estructura y que el 
vidrio cumple en él 
tanto una función 
ambiental como una 
tunción estructural, y 
que ambas funciones 
son interdependientes, 

Nuestra experiencia 
nos capacita para 
contribuir en forma 
significativa al proyecto 
total de un edificio. No 
solo aportamos 
soluciones óptimas a 
prol ss especificos 
de diseños de 
ventanas, sino que 
además nos hallamos 
en condiciones de 
Walter Woborhcttor 4 Daniel Arana fi, CYear nuevos conceptos 


10.5 mm de P 


razón de que sabemos desde hace mucho tiempo que vasta gama de vidrios y cristales y de nuestro Servicio 
debemos suministrar a nuestros clientes algo más de Asesoramiento Técnico, rogámosle ponerse en 
que vidrios y cristales. contacto con el agente local 


Sr. F. Paz, Pilkington Brothers Limited, Talcahuano 768 6 P, Buenos Aires. Tel: 49-4893, 


PILKINGTON 5) TECHNICAL ADVISORY SERVICE 


